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前言 
 

在實際硬體上評估散熱解決方案的效能，或許是最簡單也最廣為採用的方法，但它有

許多缺點。例如，你無法設定一個所需的負載並使其保持穩定。此外，你會受制於硬

體的更替，一旦必須轉換到新平台，就得清除整個資料庫重新開始，因為新硬體所得

到的結果與先前的結果並不相容。上述所有問題以及其他一些較小的問題，促使我們

建立了一套用於評估散熱解決方案的測試系統，我們稱之為 Jalapeno。 
 

在使用 Jalapeno 數年之後，我們發現所觀察到的效能差異並未反映在實際使用情境

中。因此，我們必須再次改變方法，改用實際硬體進行測試。 

測試設備 
 

我們所有的散熱解決方案評測皆採用高階的 Intel 與 AMD 系統，其較高的熱負載能將大

多數散熱解決方案推向極限。使用實際負載而非模擬負載的主要問題在於，每次更換

硬體都必須徹底清除效能資料庫；儘管有此重大缺點，我們仍堅信以實際硬體進行散

熱評測是唯一的正確途徑。 
 

Intel 測試系統規格 

主機板 
ASRock Z890 Taichi 

[BIOS: 2.09.AS01 – 2024 年 11 月 4 日] 

CPU Intel Core Ultra 9 285K（Intel 預設模式） 

GPU - 

NVMe XPG GAMMIX S50 Lite 1TB 

記憶體 Gskill Ripjaws S5 DDR5 (2 x 16GB) 6000MHz 

電源供應器 Seasonic Vertex 1200W（Cybenetics Platinum）    

機殼 DimasTech Bench 

環境溫度 25°C ±0.5°C    

濕度 30% ±4%RH 

負載施加 
Prime（Small FFTs）每項測試執行 20 分鐘 

每項測試之間有 10 分鐘的冷卻期 
   

ATE 軟體 
Chassis Thermal Performance v 6.45 – Cybenetics 

LTD 

 

AMD 測試系統規格 



 

 

主機板 Asus TUF GAMING X670E-PLUS 

CPU AMD Ryzen 9 7900x（啟用 PBO） 

GPU - 

NVMe XPG GAMMIX S50 Lite 1TB 

記憶體 XPG Lancer DDR5 (2 x 16GB) 6000MHz 

電源供應器 Seasonic Vertex 1200W（Cybenetics Platinum）    

機殼 Cooler Master Test Bench 

環境溫度 25°C ±0.5°C    

濕度 30% ±4%RH 

負載施加 
Prime（Small FFTs）每項測試執行 20 分鐘 

每項測試之間有 10 分鐘的冷卻期 
   

ATE 軟體 
Chassis Thermal Performance v 6.45 – Cybenetics 

LTD 

 
 

除了上方所示的系統之外，我們也使用下列設備。 
 

• Corsair Commander Pro（風扇控制器）[1] 

• Pico TC-08（熱電偶資料記錄器）[2] 

• Giant Force 恆溫恆濕試驗箱（GTH-800-20-CP-AR） 

• Cybenetics Powenetics v2 PMD（功率量測裝置）[3] 
 

 



 

 

 

所有量測皆在本底噪音極低（約 6 dBA）的半消音室中進行，以量測噪音輸出。DUT 安

裝於消音室內，圖示則詳細說明麥克風與 DUT 在消音室內的位置。  

  

量測用麥克風的擺放方式使其與水平軸形成 30o 至 45o 的夾角，且其與量測對象的垂

直距離為一公尺。 
 

噪音量測程序詳述 
 

我們會在開始量測前 15 至 30 分鐘開啟 Bruel & Kjaer G-4 Type 2270 [4] 噪音計，讓其達

到工作溫度。 
 

在開始量測之前，我們會使用 Bruel & Kjaer Sound Calibrator Type 4231 [5] 對噪音計進行

校準。 
 

我們將散熱解決方案以垂直於麥克風的方式安裝在消音室內的固定位置（見照片 1）

，以確保每次量測的條件相同。在所有測試中，散熱器風扇送風的方向皆與麥克風方

向垂直。  
 

 
 

照片 1 

 

我們使用 Corsair Commander Pro [1] 搭配團隊自行開發的軟體來控制散熱風扇。此外，

Commander Pro 由一套被動運作的系統驅動，不會影響消音室的本底噪音。 



 

 

 
 

我們的軟體可依 RPM（轉速控制）與運轉百分比（PWM 控制）精確調整風扇轉速。  
 

我們以 10% 為級距，量測風扇在最高轉速的 40% - 100% 之間所產生的噪音。接著，我

們反向運用量測邏輯調整風扇轉速，以達到 20、25、30、35 dBA 與 40 dBA 的噪音輸出

，並記錄對應的轉速。 

散熱效能評估：程序 
 

進行散熱效能測試時，我們使用上述軟體以及噪音測試期間所取得的量測值。這也是

我們必須先進行噪音測試的原因。具體而言，我們採用 20、25、30、35 與 40 dBA 噪音

輸出等級所對應的風扇轉速量測值，以及最高風扇轉速。若散熱器配置多顆風扇，我

們會取得所有風扇的讀值。  

 



 

 

我們將受測裝置（DUT）安裝於恆溫恆濕試驗箱內，將環境溫度設定為 25°C（77°F）

，濕度設定為 30%。接著，我們將 Pico TC-08 熱電偶資料記錄器 [2] 連接至兩支溫度探

棒：一支量測環境溫度，另一支量測散熱器的排風溫度。  
 

為確保散熱器底座正確貼合於測試系統上，我們會確認扣具系統已完全固定。我們也

會在測試結束後進行檢查，確認散熱膏是否均勻覆蓋整個接觸面，以驗證貼合良好。  

 

為使結果具可比性，我們在所有測試中都使用相同的散熱膏。我們選用的是 Arctic 

Cooling MX-4。 
 

 
照片 2 

 

DUT 的風扇連接至 Corsair Commander Pro，以便我們能完全掌控它們。Corsair 

Commander Pro 與 Pico TC-08 皆由我們的軟體控制與監控，Powenetics V2 亦然；後者透

過量測 PSU 相應接頭的輸出，提供包括 CPU 時脈、溫度與精確功耗在內的重要資訊。  

 

所有測試皆透過我們的軟體自動執行，除了程序最開始所需的初始設定之外，無需測

試工程師介入。每個噪音等級的測試程序持續 20 分鐘，並搭配 10 分鐘的冷卻期。  
 
 

  



 

 

散熱效能評估：細節 
 

部分散熱解決方案在一公尺距離下無法達到 40 dBA 的噪音等級；在某些情況下，我們

甚至量測到連 35 dBA 都達不到的散熱器。這正是必須在相同噪音輸出等級下將這些散

熱器與其他所有產品進行比較的原因。配備強力風扇的高噪音散熱器能取得比低噪音

散熱器更佳的溫度表現，這是合理的；但若我們將噪音輸出標準化，強制兩者在相同

的噪音輸出等級下運作，結果又會如何？有趣之處就在這裡，你可以進行真正對等的

比較。  

散熱效能評估：時間與結果 
 

所有散熱效能測試的平均時間約為三小時，實際長度取決於 DUT 能達到多少個噪音輸

出等級。例如，高噪音的散熱器可以執行從 20 dBA 到 40 dBA 的所有噪音輸出情境，此

外還必須加上全速風扇測試。  
 

所有測試完成後，我們會將結果輸入資料庫以供進一步分析。所有結果皆自動收集，

並可匯出為多種格式。 

散熱效能：數據分析 
 

我們在最高風扇轉速與滿載條件下比較各款散熱器，同時也在較低風扇轉速與較低噪

音輸出下進行比較。不言而喻，配備強力風扇的高噪音散熱器會比使用較弱風扇的散

熱器更具優勢，但使用者可能無法接受強力風扇所帶來的較高噪音。這正是噪音標準

化測試不可或缺的原因。此外，在這些測試中，我們也能判斷哪些散熱解決方案的噪

音效率最佳，亦即能在相同噪音等級下容許更高的風扇轉速。  
 

例如，兩款風量表現相近的散熱器。 
 

例如，若散熱器「A」在 30 dBA 時的平均風扇轉速為 1000 RPM，而散熱器「B」在相同

噪音等級下，特性相近的風扇平均轉速為 1400 RPM，那麼散熱器「B」顯然更具優勢

，因為其風扇能推送更多空氣，也可能提供更高的靜壓。風扇效能同樣至關重要，尤

其是靜壓表現，這對鰭片密集的散熱器而言尤為關鍵。  
 

結語 
 

評估散熱解決方案的效能絕非易事，因為其中牽涉許多因素，從所使用的散熱膏、散

熱系統在 CPU 上的安裝方式、所選用的風扇轉速曲線，到風扇的固定方式皆是。每個

細節都很重要，而在實際的 CPU 上，你無法精確設定想要施加於散熱器的熱負載。不

過，我們透過 Powenetics v2 量測 CPU 的功耗，其取樣率可達每秒 250 次量測。  
 

此外，將散熱器的噪音輸出納入考量至關重要，因為高噪音的散熱器表現優於極為安

靜的散熱器是理所當然的。然而，越來越多使用者尋求安靜的散熱解決方案，其中有



 

 

些人甚至會更換風扇來達成此目的。因此，將噪音輸出納入測試結果十分重要，測試

不應只在全速風扇的條件下進行。  
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