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Definitionen

Wechselstromsignal (AC Signal)
Ein zeitveränderliches Signal, dessen Polarität sich mit einer Periode T ändert und dessen 
Mittelwert null ist. [1]

Umgebungstemperatur (Ambient Temperature)
Die Temperatur der unmittelbar das Prüfobjekt (UUT) umgebenden Umgebungsluft. [1]

Scheinleistung (Apparent Power)
Das Produkt aus Effektivwert (RMS) von Spannung und Strom (VA). Auch als Gesamtleistung 
bezeichnet.

AWG
AWG  (American  Wire  Gauge)  ist  ein  in  den  USA  verwendetes  standardisiertes  System  zur 
Messung des Durchmessers elektrisch leitender Drähte. Die Gauge-Zahl verhält sich umgekehrt 
zur  Drahtdicke:  Je  höher  die  AWG-Zahl,  desto  dünner  der  Draht.  Es  wird  häufig  für  die 
Elektroverdrahtung  in  Wohnungen,  in  der  Elektronik  und  in  industriellen  Anwendungen 
verwendet.

Gleichstromsignal (DC Signal)
Ein Signal, dessen Polarität und Amplitude sich nicht mit der Zeit ändern. [1] 

Effizienz (Efficiency)
Definiert als das Verhältnis der gesamten DC-Ausgangsleistung (Summe aus V×I über alle aktiven 
Ausgangsschienen) zur gemessenen realen AC-Eingangsleistung an den Eingangsklemmen des 
Netzteils, ausgedrückt in Prozent. Die Messungen erfolgen unter definierten stationären (steady-
state) Betriebsbedingungen mit kalibrierten, auf SI-Einheiten rückführbaren Instrumenten. Die 
erweiterte  Unsicherheit  wird  gemäß  JCGM  100:2008  berechnet  und  mit  k=2  (≈95  % 
Vertrauensniveau) angegeben.

η=
Pout

Pin

 x  100

Die Eingangsleistung (Pin) umfasst die Leistung, die die Kühllüfter des Prüfobjekts (UUT) 
benötigen.

PSU (Netzteil)
Eine Stromversorgungseinheit (Power Supply Unit), die je nach Typ eine Spannung in eine oder 
mehrere DC-Spannungsausgänge umwandelt. Netzteile mit mehreren DC-Spannungsausgängen 
(Schienen, rails) werden beispielsweise hauptsächlich in Desktop-PCs eingesetzt.



IEEE Std 1515-2000
Der  IEEE  Std  1515  [1]  ist  eine  primäre  Spezifikationssprache,  die  Parameterdefinitionen, 
Testbedingungen und Testmethoden bereitstellt. Er versucht nicht, die Spezifikation selbst zu 
standardisieren, sondern liefert die Grundlage, die es allen ermöglicht, auf gleicher Augenhöhe 
dieselbe  Sprache  zu  sprechen.  Diese  Norm  wurde  am  07.11.2019  zurückgezogen 
[https://standards.ieee.org/standard/1515-2000.html],  doch  wir  haben  uns  entschieden, 
mehrere ihrer Definitionen weiter zu verwenden, da sie nach wie vor gelten.

ATX-Spezifikation
ATX  (Advanced  Technology  eXtended)  ist  eine  von  Intel  1995  entwickelte 
Konfigurationsspezifikation für Mainboards und Netzteile, die frühere De-facto-Standards wie 
das AT-Design verbessern sollte. [6]

Ausgangsspannungs-Restwelligkeit (Output Voltage Ripple)
Die  maximale  Wechselspannung  auf  einer  Gleichspannung  oder  einer  niederfrequenten 
Wechselspannung, angegeben als Spitze-Spitze-Spannung (peak-to-peak). Ziel ist es, die mit dem 
Schaltvorgang  verbundene  Restkomponente  bei  der  Ausgangsschaltfrequenz  (oder  der 
doppelten Ausgangsschaltfrequenz) zu charakterisieren.

Echter Leistungsfaktor (True Power Factor)
Der echte Leistungsfaktor ist das Verhältnis der Wirkleistung (P) in Watt zur Scheinleistung (S) in 
Voltampere.

PF =
P
S

Scheitelfaktor (Crest Factor)
Der  Scheitelfaktor  ist  das  Verhältnis  von  Spitzenstrom  zu  Effektivstrom  (RMS)  (bzw.  von 
Spitzenspannung  zu  RMS-Spannung).  Für  eine  reine  Sinusform  beträgt  der  Scheitelfaktor 
beispielsweise 1,414, während er für eine rein konstante Gleichstromlast 1,0 beträgt.

Schiene oder DC-Bus (Rail or DC Bus)
Jeder der DC-Ausgänge des Netzteils, der dem angeschlossenen System Leistung liefert. Die 
Standardschienen für Mehrschienen-Netzteile sind +12V, +5V, +3,3V, +5VSB, wobei -12V nach 
den neuesten ATX-Spezifikationen optional ist.

Bemessener AC-Eingangsspannungsbereich (Rated AC Input Voltage 
Range)
Der Eingangsspannungsbereich (Minimum/Maximum) wird vom Hersteller des Prüfobjekts 
(UUT) angegeben. Er ist auf dem Leistungsetikett des UUT angegeben.

Bemessene DC-Ausgangsspannung(en)
Beschreibung



Bemessene DC-Ausgangsleistung und -strom
Die bemessene DC-Ausgangsleistung und der -strom sind die maximale Last, die ein Netzteil bei 
einer bestimmten Umgebungstemperatur auf seinen Schienen liefern kann. Der Hersteller gibt 
die DC-Ausgangsleistung und den -strom für jede Schiene des Netzteils an; dies ist auf dem 
Leistungsetikett und der Verpackung dargestellt. Bei Abweichungen ziehen wir daher stets das 
Leistungsetikett auf dem Netzteil heran.

RMS (Effektivwert, Root Mean Square)
Die Quadratwurzel aus dem Mittelwert des Quadrats des Funktionswerts über die gesamte 
Periode. Der RMS-Spannungswert für eine Sinuswelle kann beispielsweise berechnet werden 
als:

Vrms=  √
1
T
∫
0

T

V 2 ( t ) dt

Dabei ist T die Periode der Wellenform,

V(t) die Momentanspannung zum Zeitpunkt t

VRMS der RMS-Spannungswert. [1]

Stationärer Zustand (Steady State)
Der Betriebszustand eines  Systems,  in  dem die  beobachtete  Variable  als  Reaktion auf  eine 
Eingangsgröße oder einen anderen Reiz gemäß der Definition der Systemübertragungsfunktion 
einen Gleichgewichtszustand erreicht  hat.  Bei  einem Netzteil  kann dies  bedeuten,  dass  der 
Systemausgang auf einem konstanten Spannungs- oder Stromwert liegt. [1]

Gesamtklirrfaktor (Total Harmonic Distortion, THD)
Der Gesamtklirrfaktor  (THD oder THDi)  [7]  ist  ein Maß für  die  in  einem Signal  vorhandene 
harmonische Verzerrung und ist definiert als das Verhältnis der Summe der Leistungen aller 
Oberschwingungskomponenten zur Leistung der Grundfrequenz.

UUT (Prüfobjekt)
UUT ist ein Akronym für „Unit Under Test“ (Prüfobjekt) und bezeichnet das geprüfte 
Netzteilmuster.





Prolog (Prologue)
Ziel dieses Artikels ist es, unsere Methoden und Testverfahren klar zu erläutern – nicht nur für Effizienz- 
und  Geräuschmessergebnisse,  sondern  für  alle  wesentlichen  Leistungsaspekte  eines  Netzteils, 
einschließlich  Restwelligkeitsunterdrückung  (ripple  suppression),  Transientenantwort  (transient 
response), Haltezeit (hold-up time), Einschaltstrom (inrush current) usw.

Dieser Artikel wird für alle Marken und Hersteller eine hervorragende Informationsquelle sein, die die 
Kompatibilität ihrer Produkte mit unseren Effizienz- und Geräuschstandards (ETA und LAMBDA) prüfen 
möchten. Darüber hinaus ermöglicht er es jedem Labor mit der geeigneten Ausrüstung, unsere Ergebnisse 
zu verifizieren, wie es die ISO17025:2017 [8] vorschreibt. Genauer gesagt: Zwei Labore mit kalibrierter 
Ausrüstung,  die  über  dieselben  Fähigkeiten  verfügen  und  ein  vergleichbares  Maß  an 
Ergebnisgenauigkeit bieten, sollten zu identischen Ergebnissen kommen, sofern sie derselben Methodik  
folgen. Cybenetics ist eine Zertifizierungsstelle. Sie akzeptiert alle Ergebnisse von ISO17025-zertifizierten 
Laboren, die die bereitgestellte Methodik zur Gewinnung der erforderlichen Daten befolgen, aus denen  
die  ETA-  und  LAMBDA-Zertifizierungen  abgeleitet  werden.  Zuvor  müssen  diese  Labore  jedoch  von 
Cybenetics bewertet werden.

Bislang wiesen die bestehenden Effizienzstandards zahlreiche Mängel auf, darunter die begrenzte Anzahl 
von Messungen (drei bis vier), die sehr niedrige Umgebungstemperatur, bei der die Tests durchgeführt 
werden, das Fehlen jeglicher Messungen an der Standby-Schiene sowie das Fehlen einer Angabe der zur  
Durchführung der Messungen verwendeten Ausrüstung. Gerade Letzteres ist von enormer Bedeutung, da 
jeder  ordnungsgemäße  Prüfbericht  die  zur  Durchführung  aller  Messungen  verwendete  Ausrüstung 
enthalten sollte.

Mancher mag einwenden, dass das Testen nur eines oder zweier Muster pro Modell nicht ausreichend 
ist, insbesondere angesichts möglicher Änderungen während der Serienfertigung. Für Marken, die am 
CybenPass-Programm teilnehmen, wird dieser Einwand jedoch wirksam ausgeräumt.

CybenPass ermöglicht eine Mehrmuster-Bewertung zu reduzierten Kosten, sodass Cybenetics mehrere 
Einheiten aus verschiedenen Produktionsphasen testen kann – von frühen Engineering-Mustern bis zu 
finalen Verkaufsversionen. Dies gewährleistet eine weitaus repräsentativere Bewertung jedes Modells.

Parallel dazu beobachtet Cybenetics aktiv das Feedback aus der Praxis. Wird eine Abweichung zwischen 
Verkaufseinheiten und den ursprünglich getesteten Mustern gemeldet, werden umgehend Maßnahmen 
ergriffen, einschließlich der Aufforderung zur erneuten Einreichung des betreffenden Modells zur 
Neubewertung.

Eine der wichtigsten jüngsten Verbesserungen ist zudem die detaillierte Bauteilanalyse, die in allen 
Berichten enthalten ist. Dieses Maß an Transparenz ermöglicht es, jede Änderung auf Bauteilebene – sei 
es bei der Plattform, den Kondensatoren, den Controllern oder der Kühlung – schnell zu erkennen. 
Dadurch können selbst subtile Produktionsänderungen über die Zeit nicht unbemerkt bleiben.

Testaufbau & Messbedingungen
Anforderungen an die Prüfausrüstung

Die erforderliche Ausrüstung ist kalibriert; ihre Mindestanforderungen lauten wie folgt:



1) AC-Quelle (programmierbar)

 Spannung/Frequenz: 90–264 Vac (oder weiter), 45–65 Hz (oder weiter), Sinusausgang, geringe 
Verzerrung (THD-Grenzwert angeben)

 Leistungsvermögen: ≥ 4 kVA Dauerleistung (deckt Hochleistungsnetzteile + Reserve ab)

 Regelung: ≤ ±0,5 % (V) Netz-/Lastregelung (oder besser)

 Messung/Überwachung: Rücklesung von Ausgangs-V/I/P mit dokumentierter Genauigkeit

2) DC-Elektroniklasten (mehrkanalig)

 Modusabdeckung: CC (verpflichtend), zusätzlich CR/CP und dynamisch/Puls (empfohlen für 
ATX-Transienten)

 Genauigkeit (je Kanal):

o Stromeinstellung/-messung: ≤ ±0,2 % v. Anz. (oder besser)

o Spannungsmessung: ≤ ±0,1 % v. Anz. (oder besser)

 Auflösung: Stromauflösung fein genug, um Niederlastpunkte zu unterstützen (z. B. Klasse 0,01 
A auf Niederstromschienen)

 Dynamisches Verhalten: programmierbare Laststufen mit dokumentierter 
Anstiegs-/Abfallzeit / Slew-Rate, ausreichend für Ihre Transientenmethode

3) Leistungsanalysator (Effizienz + Netzqualität)

 Leistungs-/Energiegenauigkeit: ≤ ±0,1 % v. Anz. (bevorzugt) über den für Effizienzpunkte 
genutzten Betriebsbereich

 Abtastung/Bandbreite: ausreichend zur Messung moderner Netzteil-Wellenformen (PFC, 
Oberschwingungen); minimale Messbandbreite angeben

 Funktionen: Wirkleistung (W), VA, VAR, PF, Vrms/Arms, Oberschwingungen/THD (je nach 
Methode anwendbar)

4) Oszilloskop / Wellenformerfassung (Restwelligkeit, Transienten, Haltezeit, Timing)

 Analoge Bandbreite: ≥ 100 MHz (typisches Minimum für die Sichtbarkeit von Netzteil-
Restwelligkeit/-Transienten; je nach Methode festlegen)

 Abtastrate: ≥ 1 GS/s (oder begründet niedriger bei dokumentierter Bandbreiten-/Aliasing-
Kontrolle)

 Vertikale Auflösung: ≥ 8 Bit (höher bevorzugt) + rauscharmes Frontend

 Tastköpfe: differenzielle / rauscharme Abtastung geeignet für mV-Restwelligkeit; 
Tastkopfbandbreite und CMRR angeben

 Zeitbasis-Genauigkeit: angegeben und verifiziert

5) Akustikkette (Lambda / Geräuschprüfung)



 Schallpegelmesser / Analysator: IEC 61672-1 Klasse 1 (oder gleichwertig) mit 
LAeq-/Protokollierfunktion

 Mikrofon: Klasse-1-kompatibel, mit dokumentiertem Eigenrauschen, das niedrig genug für 
Ihren Geräuschpegel ist, samt Kalibrierdaten

 Akustischer Kalibrator: IEC 60942 Klasse 1 (empfohlen) für Vor-/Nachkontrollen

6) Temperaturmessung (Netzteil + Umgebung)

 Genauigkeit: ≤ ±0,5 °C (oder durch Unsicherheitsbudget begründet)

 Auflösung: Klasse 0,1 °C

 Sensoren: Typ/Platzierung definiert; Ansprechzeit passend zu den Stabilisierungskriterien

7) Drehzahlmesser (Lüfter-RPM)

 Bereich: deckt 0–10.000+ U/min ab

 Genauigkeit: ≤ ±1 % v. Anz. (oder besser)

8) DMM (Hilfsmessungen Spannung/Strom)

 DCV-Genauigkeit: Klasse ≤ ±0,01 % v. Anz. (Tisch-DMM)

 Anwendungsfall: Stichprobenkontrollen, Gegenprüfung von Schienen / Sensoren

9) Stromversorgungskontinuität (USV) + Trenntransformator

 USV-Kapazität: so dimensioniert, dass Umschaltvorgänge während der Tests vermieden 
werden (≥ Spitzenlast des Labors; einschließlich Laufzeitangabe)

 Trenntransformator: ≥ 4 kVA

Prüfausrüstung

Alle  Messungen  werden  mit  mehreren  voll  ausgestatteten  Chroma-63600-Stationen 
durchgeführt. Jede kann mehr als 4 kW Last liefern und umfasst zwei 63601-5- und ein 63600-2-
Mainframe. Zusätzlich beherbergt jedes der genannten Mainframes zehn 63640-80-80-[400 W]-
Elektroniklasten sowie zwei 63610-80-20-[100 W x2]-Module.

Die von uns verwendeten AC-Quellen sind die Chroma 6530 (bis zu 3 kW Leistung), die Keysight  
AC6804B mit max. 4 kW, die APM SP300VAC4000W-P mit max. 4 kW und die GW-Instek ASR-3500 
mit max. 5 kW. Alle AC-Quellen sind über leistungsstarke Trenntransformatoren mit dem Netz 
verbunden. Schließlich schützen wir die AC-Quellen mit Online-USV-Geräten.

Der  Rest  unserer  Ausrüstung  besteht  aus  Picoscope-4444-  und  Siglent-SDS2104X-PLUS-
Oszilloskopen,  Picotech-TC-08-Thermoelement-Datenloggern,  einem  Keysight-U1273AX-
Multimeter sowie Rohde-&-Schwarz-NPA701- und HMC8015-Leistungsanalysatoren mit 0,05 % 
Grundgenauigkeit. Außerdem verwenden wir mehrere UNI-UT372-Drehzahlmesser.



 

Die Geräuschmessungen werden mit Klasse-1-Schallanalysatoren von Bruel & Kjaer (2270 G4 und 
2250-L G) durchgeführt, die mit rauscharmen Freifeldmikrofonen vom Typ 4955-A ausgestattet 
sind und bis zu 5 dB(A) messen können (wir verfügen außerdem über Mikrofone vom Typ 4189 
mit einem A-bewerteten Dynamikbereich von 16,6–140 dBA).  Die Schallanalysatoren sind in 
einem  Halb-Freifeldraum  (hemi-anechoic  chamber)  mit  einem  Geräuschpegel  nahe  6  dB(A) 
installiert. Vor jeder Geräuschmessung wird ein Bruel & Kjaer Typ 4231 zur Kalibrierung der 
Schallanalysatoren verwendet.

Da unser Labor mit einem TekBox TBMR-110M EMI-ANALYZER (1 Hz–110 MHz) ausgestattet ist, 
können  wir  Bewertungen  der  elektromagnetischen  Verträglichkeit  (EMV)  durchführen.  Bei 
diesem Test verwenden wir außerdem eine Tekbox TBL5008-2C LISN, um das Stromnetz vom 
Prüfling (DUT) zu trennen. Um die EMI-Quelle bei Bedarf zu identifizieren, stehen uns ein Satz 
Tekbox-EMV-Tastköpfe (TBPS01) und ein TBWA2-Breitbandverstärker zur Verfügung.

Zur Messung des Ableitstroms verwenden wir einen GW-Instek-GLC-9000-Ableitstromprüfer.

Messsoftware – Faganas ATE

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Methodik ist die Steuerungs- und Überwachungssoftware, 
die  mit  allen  von  uns  verwendeten  Geräten  verbunden  ist,  sogar  mit  der  Hotbox.  Diese 
Anwendung wird seit zehn Jahren entwickelt und besteht aus Tausenden von Codezeilen. Vor 
Kurzem  haben  wir  die  Anwendung  in  C#  neu  programmiert,  um  sie  an  die  modernen 
Programmiertrends anzupassen.

Neben dem Sammeln, Speichern und Exportieren aller Daten in jeder von uns benötigten Form 
besteht eine ihrer wichtigsten Funktionen darin,  dass sie es uns ermöglicht,  alle erhaltenen 
Messwerte zu mitteln. Üblicherweise prüfen wir jede Laststufe vier bis zehn Minuten lang, und 
während dieser Zeit nehmen wir nicht einfach beliebige Messwerte, sondern sammeln alle und 
verwenden den Mittelwert als Endergebnis. Nur so lassen sich hochgenaue Ergebnisse erzielen. 



Da zudem mit steigender Wärme im Inneren des Netzteils der Widerstand der Messleitungen 
sich ändert, sind aufgrund der Temperaturunterschiede Schwankungen bei Spannung, Last und 
Effizienz natürlich. Daher besteht der beste Ansatz darin, alle Messwerte über einen Test hinweg 
zu berücksichtigen und den Mittelwert als Endergebnis zu akzeptieren.

Funktionen der Faganas-Software

Faganas führt keine primären elektrischen Messungen durch. Alle elektrischen Größen (AC-Spannung, AC-
Strom,  AC-Eingangsleistung,  DC-Schienenspannungen,  DC-Schienenströme,  Leistungsfaktor  und 
Lüfterdrehzahl) werden von externen kalibrierten Instrumenten gemessen, digitalisiert und numerisch 
verarbeitet.

Faganas  empfängt  finalisierte  numerische  Messwerte  über  digitale  Schnittstellen  und  führt  nur 
Protokollierung, zeitliche Ausrichtung, Aggregation und Sekundärberechnungen durch.

Faganas fungiert als Schicht für Datenerfassung, Aggregation und Berichterstellung. Alle elektrischen und 
mechanischen Größen werden von kalibrierten externen Instrumenten gemessen und berechnet. Faganas 
verändert, skaliert oder interpretiert die Instrumentenmesswerte nicht neu; die Validierung konzentriert  
sich daher auf Datenintegrität, zeitliche Kohärenz und die Korrektheit der aus den Instrumentenwerten 
abgeleiteten Sekundärberechnungen.

Funktion Zuständigkeit

Spannungsmessung Instrument

Strommessung Instrument

Leistungsberechnung Instrument

PF-Berechnung Instrument

Lüfterdrehzahlmessung Instrument

Abtastung & ADC Instrument

Numerische Skalierung Instrument

Datenübertragung Instrument + Faganas

Zeitliche Ausrichtung Faganas

Protokollierung Faganas

Abgeleitete Kennzahlen (Effizienz, 
Summen)

Faganas

Berichterstellung Faganas



Eingangsspannung & maximale Wattausgabe

Neben 115 V und 230 V führen wir auch Tests bei 100 V durch, um die Leistung des Netzteils bei  
niedrigerer  Eingangsspannung  zu  prüfen.  Da  wir  alle  Netzteile  bei  hohen 
Umgebungstemperaturen nahe 45 °C stark belasten, vermeiden wir Tests mit noch niedrigerer 
Eingangsspannung  (z.  B.  90  V),  da  ein  Netzteilausfall  auch  den  direkt  angeschlossenen 
Leistungsanalysator beschädigen kann. Indem wir jedoch die Hitze in der Hotbox erhöhen und 
höhere als die nominalen Lasten anlegen, setzen wir das DUT bereits enormem Stress aus – 
insbesondere bei 100 V Eingang –, was einige der schlimmsten realen Szenarien simuliert.

Wir verwenden das Etikett des Netzteils zur Prüfung der maximalen Wattausgabe. Bei Netzteilen, 
die eine kontinuierliche Volllastausgabe bei 50 °C angeben, führen wir zudem einen Test mit 110 
% Last der maximal bemessenen Kapazität bei einer Betriebstemperatur über 45 °C durch.

Testbedingungen

Die Umgebungstemperatur während der Effizienz- und Geräuschausgabeprüfung beträgt 30 °C (±2 °C). 
Wir führen außerdem Tests bei höheren Umgebungstemperaturen im Bereich von 35–45 °C (±2 °C) durch.

Verfahren zur Effizienzmessung

Im Gegensatz zu bestehenden Methoden, die nur drei bis vier Messungen vornehmen, legen wir 
am DUT mehr als  1450 verschiedene Lastkombinationen an.  Das gesamte Verfahren dauert 
insgesamt etwa zweieinhalb Stunden. Die Gesamt- bzw. Durchschnittseffizienz ist der Mittelwert 
aller Messungen und deckt den gesamten Betriebsbereich des Netzteils ab – mit Ausnahme 
redundanter Netzteile, bei denen wir 2–100 % des Betriebsbereichs erfassen. Auf diese Weise ist 
es für einen Hersteller unmöglich, seine Produkte auf bestimmte Laststufen abzustimmen, da wir 
im Wesentlichen die Effizienzwerte unter einer höheren Anzahl verschiedener, gleichmäßig über 
den gesamten Lastbereich verteilter Lastkombinationen berücksichtigen. Neben der Effizienz 
nehmen  wir  auch  Messungen  von  Spannung,  Restwelligkeit,  Leistungsfaktor,  Geräusch  und 
Temperatur vor.

Bei ATX12V-Netzteilen versuchen wir, mindestens 20 verschiedene Laststufen bei 5V und 3,3V zu 
haben. Gleichzeitig legen wir bei +12V eine geeignete Laststufe fest, die bei +12V, 5V und 3,3V 
insgesamt mindestens 1450 Lastkombinationen liefern kann. Schließlich legen wir bei 5VSB eine 
konstante Last von 0,6A an, während wir uns nicht um -12V kümmern, das von der neuesten ATX-
Spezifikation nicht mehr gefordert wird.

Bei redundanten und ATX12VO-Einheiten mit nur einer Hauptschiene und einer Standby-Schiene 
erhöhen wir die Last auf letzterer um 1W; hat diese Schiene also 15W Kapazität, legen wir 15 
verschiedene Laststufen an (je 1W mehr), während wir auf der Hauptschiene eine geeignete 
Laststufe festlegen, um mindestens 1450 verschiedene Lastkombinationen zu ermöglichen.



Eine Beschreibung des Algorithmus zur Ableitung der Laststufen auf den Schienen eines ATX12V-
Netzteils ist im Folgenden in Codeform angegeben. Für Einheiten mit nur zwei Schienen (Haupt- 
und Standby-Schiene) wird ein einfacherer Algorithmus verwendet. Die Ausgabetabelle enthält 
alle  möglichen  Lastkombinationen  bei  der  von  uns  gewählten  Watt-Stufung  für  +12V  und 
5V/3,3V. Wir haben außerdem einen Eintrag für die minimale angelegte Last auf den Schienen. 
Einige ältere Netzteile mit gruppengeregeltem Schema auf der Sekundärseite können bei null 
Last  auf  +12V und  Volllast  auf  den  Nebenschienen  (und  umgekehrt)  nicht  ordnungsgemäß 
arbeiten.  Die Last  bei  5VSB bleibt während dieser Tests konstant.  Wir  haben dies aus zwei 
Gründen gewählt: Erstens handelt es sich um eine Standby-Schiene, die im Betrieb des Netzteils 
höchstwahrscheinlich  nicht  genutzt  wird;  zweitens  würde  die  entsprechende  Prüfung  viel 
länger dauern, wenn wir diese Schiene ebenfalls in den unten gezeigten Algorithmus einbezögen.



Die  enorme  Datenmenge,  die  unsere  Methodik  liefert,  ermöglicht  es  uns,  unser  Effizienz-
Zertifizierungsprogramm bei Bedarf schnell anzupassen. Schließlich beginnen wir unsere Tests 
bei nahezu 30 °C mit dem Netzteil in einer Hotbox, die eine Gehäuseumgebung simuliert. Am 
Ende des Tests erreicht die Umgebungstemperatur in der Box bis zu 32–34 °C, nahe an realen 
Bedingungen.

Die Vampirleistung (Stromverbrauch bei keiner Last auf der 5VSB-Schiene) ist bei ATX12V- und 
ATX12VO-Einheiten von großer Bedeutung, da diese gesamte Energiemenge verschwendet wird 
und die meisten PC-Systeme nicht rund um die Uhr in Betrieb sind, was bedeutet, dass die 
Netzteile einen erheblichen Teil des Tages lediglich Energie verbrauchen, ohne etwas Nützliches 
zu tun. Wir bewerten jedes Netzteil eng nach den Messrichtlinien EN 50564:2011 und IEC 62301 
[2].  Erfüllt  das  DUT  unsere  Standards  nicht,  wird  es  automatisch  auf  die  nächstniedrigere 
Effizienz-Zertifizierungsstufe  herabgestuft.  Das  gesamte  Verfahren  ist  leicht  durchzuführen, 
sofern man über einen fortschrittlichen Leistungsanalysator verfügt. Mit dem auf einem unserer 
Lasttester installierten und über eine unserer AC-Quellen versorgten Netzteil versetzen wir es in 
den  Standby-Modus  und  führen  die  entsprechende  Anwendung  aus,  die  automatisch  alle 
Vampirleistungs-Messwerte erfasst und uns innerhalb von 15 Minuten den vollständigen Bericht 
liefert.  Geraten  während des  Vorgangs  die  THD-Messwerte  des  AC-Eingangs  außerhalb  der 
Spezifikation, wird das Ergebnis von der Anwendung als ungültig gewertet.

Über all dies hinaus berücksichtigt ETA auch die Durchschnittseffizienz der Standby-Schiene. Wir 
messen  die  Effizienz  auf  dieser  Schiene  in  Schritten  von  0,05  A  bis  zu  ihrem  maximalen 
Stromausgang, und der Mittelwert aller Messungen ist das endgültige Effizienzergebnis. Daher 
erwarten wir, dass alle Netzteile auf dieser Schiene eine Durchschnittseffizienz von über 70 % 
liefern, wobei dieser Schwellenwert für Einheiten in den Spitzenkategorien des ETA-Programms 
noch höher angesetzt ist.



Methode des Burst-Activity-Index (BAI)
Zweck und Anwendungsbereich
Der Burst-Activity-Index (BAI) quantifiziert den Burst-Mode-Betrieb bei geringen Lasten. Anders 
als Messungen von Effizienz, PF, Restwelligkeit oder Scheitelfaktor bewertet der BAI, ob das 
Netzteil in eine diskontinuierliche EIN-/AUS-Energieabgabe übergeht, und die Schwere dieses 
Verhaltens.

BAI-Definitionen
PAR (Spitze-zu-Mittelwert-Verhältnis,  Peak-to-Average  Ratio):  PAR =  Ppeak  /  Pavg,  wobei 
Ppeak  die  maximal  gemessene  Eingangsleistung  und  Pavg  die  durchschnittliche 
Eingangsleistung über dasselbe Beobachtungsfenster ist.

IdleFraction  (Leerlaufanteil):  Anteil  der  gesamten  Beobachtungszeit,  in  der  die 
Eingangsleistung unter dem definierten Leerlauf-Schwellenwert bleibt.

PF_Window: Gleitende-Fenster-Schätzung des Leistungsfaktors, abgeleitet aus akkumulierter 
Wirk- und Scheinleistung.

AvgAbsPfDelta: Durchschnittliche absolute Abweichung zwischen dem momentanen PF und 
PF_Window.

Messbedingungen
BAI-Messungen werden während des Niederlastbetriebs durchgeführt. Eingangsleistungsproben 
sind  kontinuierlich  zu  protokollieren  und  über  den  gesamten  Beobachtungszeitraum 
auszuwerten.

Gleichungen
BAI raw =(PAR -1.0 )× IdleFraction

BAI withPF = BAI raw ×(1+ AvgAbsPfDelta )

BAI 0 -100 =100×(1- e- k ×BAI withPF )

Die empfohlene Skalierungskonstante ist k = 5,0. Der k-Faktor ist über alle Netzteilbewertungen 
hinweg  konstant  zu  halten,  um  die  Vergleichbarkeit  zwischen  Berichten  und 
Zertifizierungsdatenbanken zu wahren.

Wichtiger Hinweis: Ist IdleFraction = 0, dann gilt BAIraw = 0, BAIwithPF = 0 und BAI0-100 = 0.  
Folglich führen keine erkannten Burst-Lücken zu einem BAI-Wert von null, unabhängig von 
geringfügigen PF-Schwankungen oder PAR-Variationen.

Interpretation
Der BAI-Wert wird gemäß der folgenden Skala interpretiert:

BAI-Wert Klassifizierung
0 – 5 Burst-frei / äußerst gleichmäßig



5 – 20 Geringe Burst-Aktivität
20 – 50 Mäßiges Burst-Verhalten
50 – 75 Aggressiver Burst-Mode

75 – 100 Schweres Burst-Verhalten

Beziehung zu anderen Kennzahlen
Der Scheitelfaktor bewertet die momentane Schärfe der Wellenform, PAR bewertet die zeitliche 
Leistungsschwankung  und  der  BAI  bewertet  das  tatsächliche  Burst-Mode-Verhalten.  Diese 
Kennzahlen ergänzen einander und sollten nicht austauschbar verwendet werden.

Korrelation mit Spulenfiepen
Der  BAI  misst  Spulenfiepen (coil  whine)  nicht  direkt.  Höhere  BAI-Werte  deuten jedoch auf 
stärkere  Burst-Mode-Aktivität  hin,  was  die  Wahrscheinlichkeit  einer  Burst-induzierten 
akustischen Anregung erhöhen kann.

Verfahren zur Messung der Geräuschausgabe

Wie bereits im Verfahren zur Effizienzmessung erwähnt, legen wir mindestens 1450 verschiedene 
Lastkombinationen an den Schienen des DUT an, während wir gleichzeitig alle wichtigen Daten 
einschließlich  der  Lüfterdrehzahl  überwachen.  Mit  den  Daten  zum  Lüfterdrehzahlbereich 
nehmen wir Geräuschmessungen in möglichst kleinen Intervallen, mit hoher Genauigkeit und 
über den gesamten Bereich vor. Liegt der Lüfterdrehzahlbereich beispielsweise bei 400–2000 
U/min, nehmen wir Geräuschmessungen in Intervallen von je 50 U/min vor.

Die  Geräuschmessungen  werden  in  einem  Halb-Freifeldraum  durchgeführt,  wobei  das  DUT 
ausgeschaltet ist und sein Lüfter an ein externes Netzteil angeschlossen ist, das die zum Erreichen 
der  gewünschten  Lüfterdrehzahlen  erforderliche  Spannung  liefert.  Zudem  wird  die 
Lüfterdrehzahl kontinuierlich von einem Drehzahlmesser überwacht. Auf diese Weise können wir 
Fremdgeräusche, einschließlich des Geräuschs von Elektroniklasten, ausschließen.

Wir erstellen eine Tabelle mit der Lüfterdrehzahl in U/min und dem entsprechenden Geräusch 
bei  dieser  Drehzahl.  Anschließend  durchsucht  unsere  Software  alle  während  der  Lasttests 
gesammelten Daten und ordnet jedem Lüfterdrehzahlwert anhand der obigen Tabelle einen 
Dezibelwert zu.

Die  Bestimmung  des  angegebenen  A-bewerteten  Schalldruckpegels  basiert  auf 
Schalldruckpegelmessungen  gemäß  ISO  7779  [9]  und  ECMA-74  [11].  Da  der  in  Dezibel 
ausgedrückte  Schalldruckpegel  eine  logarithmische  Größe  ist,  ist  eine  direkte  arithmetische 
Mittelung  der  gemessenen  dBA-Werte  über  verschiedene  Betriebsbedingungen  physikalisch 
nicht sinnvoll und würde die tatsächliche Schallenergie der Schallquelle nicht abbilden.

Um eine korrekte energetische Darstellung zu gewährleisten, wird jeder unter den definierten 
Lastkombinationen ermittelte A-bewertete Schalldruckpegel in seinen entsprechenden linearen 



Schalldruckwert  umgerechnet.  Die  linearen  Schalldruckwerte  werden  dann  arithmetisch 
gemittelt,  und  der  resultierende  mittlere  Schalldruck  wird  zurück  in  einen  A-bewerteten 
Schalldruckpegel in dBA umgerechnet.

Dieser Ansatz der Datenverarbeitung steht im Einklang mit den physikalischen Prinzipien der 
Akustik  sowie  mit  den  in  ISO  7779  und  ECMA-74  definierten  Mess-  und 
Datenauswertungskonzepten zur Kombination und Bewertung von Schalldruckpegelmessungen. 
Die Methode liefert daher eine technisch valide und reproduzierbare Darstellung des akustischen 
Emissionspegels des geprüften Geräts und eignet sich zur Verwendung in einem nach ISO/IEC 
17025 akkreditierten Messrahmen.

Das oben beschriebene Verfahren ermöglicht es uns, mit mindestens 1450 Lastkombinationen 
eine einzige Zahl zu erhalten, die die durchschnittliche Geräuschausgabe des DUT beschreibt. 
Anhand dieser Zahl ordnen wir das DUT einer der LAMBDA-Kategorien zu.

Neben dem Lüftergeräusch prüfen wir auch auf elektronisches Rauschen (Spulenfiepen), indem 
wir  dem  DUT,  während  es  im  Halb-Freifeldraum  installiert  ist,  mit  einem  passiv  gekühlten 
Lasttester eine Lastkombination auferlegen. Finden wir elektronisches Rauschen, das 6–6,5 dBA 
übersteigt, müssen wir berücksichtigen, ob die niedrigsten Lüftergeräuschpegel innerhalb eines 
Bereichs von 10 dBA liegen, da dies die Geräuschmessungen beeinflusst. Der einfachere Weg 
hierzu ist, die entsprechenden Lüftergeräuschmessungen mit einer am DUT anliegenden Last 
durchzuführen, um die Bedingungen zu schaffen, die elektronisches Rauschen erzeugen.

Auf Grundlage unserer bisherigen Testergebnisse ist es nicht üblich – im Gegenteil, weit davon 
entfernt –, bei Verwendung einer widerstandsbasierten Last ein Netzteil mit mehr als 6,5 dBA 
elektronischem  Rauschen  in  einem  Meter  Entfernung  zu  finden.  In  den  meisten  Fällen  ist 
Spulenfiepen daher auf eine Kombination von Systemkomponenten zurückzuführen. Schließlich 
spielt das angewandte Szenario, das das Netzteil zur Abgabe elektronischen Rauschens zwingt, 
eine bemerkenswerte Rolle. Da ein Netzteil elektronisches Rauschen aufweisen könnte, während 
es eingeschaltet ist und keine Last auf seinen Schienen liegt, dies aber kein reales Szenario ist, 
berücksichtigen wir es nicht (wir notieren die Ergebnisse jedoch dennoch und informieren den 
Hersteller über dieses Problem). Gleiches gilt für den Betrieb, bei dem nur die 3,3V-Schiene eine 
Last hat, oder die 5V-Schiene oder beide Nebenschienen (bei Netzteilen mit DC-DC-Wandlern zur 
Erzeugung der Nebenschienen bedeutet dies jedoch, dass auch die +12V-Schiene in Gebrauch ist, 
da sie wie erwähnt die Wandler speist). Hingegen berücksichtigen wir Szenarien, bei denen die 
Last nur an +12V oder 5VSB anliegt (wobei das Netzteil im Standby-Modus ist).

Berechnung des Hintergrundgeräuschs

Das Hintergrundgeräusch in unserem Raum kann je nach äußeren Bedingungen zwischen 5,5 dBA 
und 8 dBA liegen. Um die bestmöglichen Bedingungen zu erhalten, bevorzugen wir es daher,  
unsere Geräuschmessungen nachts vorzunehmen, wenn das Umgebungsgeräusch niedriger ist 
als tagsüber.



Das Hintergrundgeräusch darf in keinem Fall das interessierende Geräusch übersteigen, und in 
der Praxis muss der Ausgangspegel des DUT mindestens 3 dBA über dem Hintergrundgeräusch 
liegen, damit die Messung genau ist. Dennoch muss eine Korrektur angewandt werden, um das 
korrekte Ergebnis zu erhalten. Die Hintergrundgeräuschkorrektur ist als K1 [9] [11] definiert und 
ist  der  Betrag,  um  den  der  gemessene  Quellpegel  reduziert  wird,  um  den 
hintergrundgeräuschkorrigierten Quellpegel zu erhalten.

Das Verfahren zur Messung der Geräuschausgabe eines DUT ist folgendes:

 Messen Sie den Gesamtgeräuschpegel (LDUT + LBG) bei in Betrieb befindlichem DUT und 
achten Sie besonders auf dessen geräuschärmsten Ausgabemodus.

 Messen Sie den Hintergrundgeräuschpegel (LBG) bei ausgeschaltetem DUT.
 Berechnen Sie die Differenz zwischen den beiden oben genannten Messwerten (LDUT − 

LBG).  Ist  sie kleiner als  3 dBA, ist  das Hintergrundgeräusch zu hoch für eine genaue 
Messung. Liegt sie im Bereich von 3–10 dBA, muss eine Korrektur angewandt werden. Ist 
die Differenz größer als 10 dBA, ist keine Korrektur nötig; wir wenden sie jedoch für 
Differenzen bis zu 20 dBA dennoch an.

Die Formel zur Berechnung der Geräuschquelle ohne Einfluss des Hintergrundgeräuschs lautet:

LDUT =10  x  log(
10LDUT

10
-  

10LBG

10
)

In einer Tabellenkalkulation lässt sich die obige Formel als 10*log(10^(LDUT/10)-10^(LBG/10)) 
angeben.



Das  obige  Diagramm  kann  zur  Hintergrundgeräuschkorrektur  des  Quellsignals  verwendet 
werden.



Testaufbau zur Messung der Geräuschausgabe
In den nachstehenden Schemata finden Sie einen Umriss unseres Halb-Freifeldraums mit der 
genauen Platzierung von MIC und DUT. Wir befolgen die entsprechenden ISO-Normen [9][10] 
strikt.

Draufsicht



Seitenansicht

ISO 7779 / ECMA‑74: Umstehenden-Mikrofon in 1 m 
Abstand, 1,5 m Höhe
ISO 7779:2018 (Akustik – Messung der von Geräten der Informationstechnik und Telekommunikation 
abgestrahlten Luftschallemission) [9] erlaubt ausdrücklich eine Mikrofonplatzierung in 1,0 m Abstand und 
1,5 m Höhe für Geräuschemissionsmessungen. Tatsächlich definiert ISO 7779 (harmonisiert mit ECMA‑74, 
der  ECMA-Norm  für  Geräusche  von  IT-/Telekommunikationsgeräten)  „Umstehenden-Positionen“ 
(bystander positions) in 1,00 m ± 0,03 m horizontalem Abstand vom Gerät (Referenzquader) und 1,50 m 
± 0,03 m über dem Boden. Diese Positionen simulieren eine Person, die 1 Meter entfernt etwa auf 
Ohrhöhe steht.

Für  Geräte  ohne  Bediener  (unbeaufsichtigt)  verlangt  ISO  7779  die  Verwendung  von  vier  solchen 
Mikrofonpositionen (vorne, hinten, links, rechts in je 1 m) und deren Mittelung, um den mittleren A-
bewerteten Schalldruckpegel (LpAm) zu erhalten. Ist das Gerät bedienerbeaufsichtigt, kann stattdessen 
eine einzelne Messung an der  Bedienerposition (von der  Norm für  diese  Gerätekategorie  definiert) 
verwendet werden.

In allen Fällen ist die Geometrie von 1 m / 1,5 m Teil des Standardverfahrens in ISO 7779 zur Ermittlung  
von Emissionsschalldruckpegeln. Das bedeutet, dass ein einzelnes festes Mikrofon an diesen Koordinaten 
(an  jeder  geforderten  Position)  ein  anerkannter  Aufbau  für  zertifizierte  Geräuschmessungen  von 
IT-/Telekommunikationsgeräten ist,  sofern der Test gemäß der Norm durchgeführt wird (in einer im 
Wesentlichen freifeldartigen Umgebung über einer reflektierenden Ebene).



Die  neueste  Ausgabe  der  Norm  (ISO  7779:2018)  [11]  ist  hinsichtlich  dieser  Anforderungen  mit 
ECMA‑74:2021 abgestimmt.  So legt  etwa ECMA‑74 (18.  Ausgabe,  2021)  [12]  in  Abschnitt 8.6.3  den 
horizontalen  Abstand  von  1,0  m  und  die  Höhe  von  1,5  m  für  Umstehenden-Mikrofone  fest.  Diese 
Geometrie dient nicht nur internen Tests – sie ist die Grundlage für die in Produktdatenblättern und 
Konformitätsberichten verwendeten deklarierten Geräuschemissionswerte (gemäß ISO 7779 / ISO 9296).

Mikrofon-Einfallswinkel (30°) in der Norm
ISO 7779 und ECMA‑74 behandeln auch die Ausrichtung des Mikrofons an dieser Position. Das Mikrofon 
sollte so ausgerichtet werden, dass der Schall in dem Winkel eintrifft, für den der Frequenzgang des  
Mikrofons als am gleichmäßigsten kalibriert ist.

Da sich die Geräuschquellen eines bodenstehenden Geräts in der Praxis oft unterhalb der Mikrofonhöhe 
befinden, wird der primäre Schalleinfall mit etwa 30° (oder 45°) unterhalb der Horizontalen angenommen. 
Die  Normen  erwähnen  dies  ausdrücklich:  „Die  Mikrofone  sind  so  auszurichten,  dass  der  
Schalleinfallswinkel  demjenigen  Winkel  entspricht,  für  den  das  Mikrofon  den  gleichmäßigsten 
Frequenzgang aufweist.  Für  die  meisten praktischen Fälle  wird angenommen, dass  sich die  primäre 
Schallquelle entweder 30° oder 45° unterhalb der Horizontalen befindet.“

Mit anderen Worten: Ein Freifeldmikrofon (für 0°-Einfall kalibriert) würde direkt auf die Quelle gerichtet, 
während  ein  Mikrofon  mit  Zufallseinfall  typischerweise  um  etwa  30°  geneigt  wäre,  um  von  unten 
kommenden Schall zu erfassen. Dadurch wird die Bedingung des 30°-Einfallswinkels gemäß den Vorgaben 
der Norm erfüllt. Solche Details sind Teil des Normverfahrens, damit die Einzelmikrofonmessung in 1 m 
Abstand genau und standardisiert ist.

ISO 11201:2012 – Freifeld-Schalldruckverfahren stützt 
diesen Aufbau
Die  obige  Mikrofonanordnung  beruht  auf  ISO  11201  [10]  (Akustik  –  Von  Maschinen  und  Geräten 
abgestrahlter Geräusch – Bestimmung von Emissionsschalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen 
festgelegten Positionen in einem im Wesentlichen freien Schallfeld über einer reflektierenden Ebene). ISO 
7779  ruft  ISO  11201  tatsächlich  als  grundlegendes  Messverfahren  für  die  Bediener-/Umstehenden-
Positionen auf.

ISO  11201  (eine  international  anerkannte  ISO-Norm)  beschreibt  ausdrücklich  die  Messung  von 
Geräuschen an einer festgelegten Position (etwa 1 m vom Produkt) unter Freifeldbedingungen mit einem 
Verfahren  der  Genauigkeitsklasse  Engineering  (Genauigkeitsklasse  2).  Entscheidend  ist,  dass  keine 
Korrekturen  für  Raumreflexionen  angewandt  werden  (Umgebungskorrektur  K₂  =  0  in  einem 
halbschalltoten Raum) – lediglich bei Bedarf eine Hintergrundgeräuschkorrektur. Dies entspricht genau 
dem Szenario eines einzelnen festen Mikrofons in 1 m Abstand, 1,5 m Höhe vor dem Gerät auf einem  
reflektierenden Boden.

Im Verfahren von ISO 7779 (das ISO 11201 entspricht) misst man den A-bewerteten Schalldruckpegel an 
dieser  Mikrofonposition  und  verwendet  ihn  für  den  Geräuschemissionsbericht.  Daher  stützt  ISO 
11201:2012  die  Verwendung  eines  einzelnen  Mikrofons  an  der  festgelegten  Geometrie  als  gültiges 
Standardverfahren (Engineering-Klasse) für Messungen des Emissionsschalldrucks. Wird ISO 7779 befolgt 



(für  IT-/Telekommunikationsgeräte),  wird  damit  faktisch  ISO 11201 mit  der  für  Umstehenden-  oder 
Bedienerpositionen vordefinierten Geometrie von 1 m / 1,5 m / 30° angewandt. Das Ergebnis (z. B. LpA in 
1 m) wird in offiziellen Geräuschdeklarationen akzeptiert (oft neben dem Schallleistungspegel).

Schlussfolgerung – anerkannte Normen und Alternativen
Zusammenfassend: Ja – international anerkannte Normen stützen ein einzelnes festes Mikrofon in 1 m 
(horizontal), 1,5 m Höhe, ~30° Einfall für Luftschallmessungen von IT-/Telekommunikationsgeräten. Die 
wichtigste Referenz ist ISO 7779:2018 (und ihr Äquivalent ECMA‑74), die in Abschnitt 8 die Messgeometrie 
für Umstehende (1 m Abstand, 1,5 m Höhe) und die Mikrofonausrichtung definiert. Dieser Aufbau dient 
der normkonformen Ermittlung des A-bewerteten Emissionsschalldruckpegels LpA des Geräts. Die genaue 
Anforderung ist dokumentiert (z. B. ECMA‑74 Abschnitt 8.6.3 und 8.6.4, die ISO 7779 entsprechen) und 
erlaubt, solche Messungen zu zertifizieren (Aufnahme in die deklarierten Geräuschemissionswerte).

Ist  das  Gerät  bedienerbeaufsichtigt,  erlaubt  die  Norm ein  festes  Mikrofon an der  Bedienerposition; 
andernfalls  verlangt sie  vier  feste Mikrofone (je  eines an jeder  Seite,  1  m /  1,5 m) mit  gemittelten 
Ergebnissen. In unserem Anwendungsbereich – IT-Geräte und speziell PC-Systeme – gilt das Gerät jedoch 
als beaufsichtigt.

Für den Emissionsschalldruck in einem festgelegten Abstand ist das Verfahren nach ISO 7779/11201 die  
anerkannte Praxis. Speziell für Telekommunikationsgeräte verweisen Normen wie ETSI EN 300 753 für die 
Konformität bei akustischem Geräusch einfach auf die Verfahren nach ISO 7779/ISO 3744 – was bedeutet, 
dass die Mikrofongeometrie von 1 m / 1,5 m (gemäß ISO 7779) in der Telekommunikationsbranche für 
Geräuschemissionsmessungen  tatsächlich  anerkannt  ist.  All  diese  Referenzen  bestätigen,  dass  ein 
einzelnes festes Mikrofon in 1 m (und 1,5 m Höhe, 30° Einfall) eine offiziell unterstützte Konfiguration zur 
Messung und Zertifizierung des Luftschalls von IT- und Telekommunikationsgeräten ist.

EMI-Emissionen – Erläuterung & Ausrüstung
Jedes elektronische Gerät,  einschließlich Netzteile,  kann eine EMI-Quelle sein,  die je nach Höhe der  
abgestrahlten  EMI  den  ordnungsgemäßen  Betrieb  nahegelegener  Geräte  beeinträchtigen  kann.  In  
manchen  Extremfällen  kann  EMI  diese  sogar  unbrauchbar  machen.  Zur  Minimierung  von 
elektromagnetischen Störungen (EMI) wurden einige Normen festgelegt. Die entsprechenden Normen für 
IT-Produkte (Informationstechnik) sind CISPR 32 und ihre Ableitung EN 55032, die für in der EU verkaufte 
Produkte gilt. In der EU muss jedes Produkt mit „CE“-Kennzeichnung der Norm EN 55032 entsprechen. 
CISPR 32 und EN 55032 teilen Geräte in zwei Klassen ein: A und B. Geräte der Klasse B sind für den 
häuslichen Bereich bestimmt. Daher sind ihre zulässigen EMI-Emissionen deutlich niedriger als die von 
Geräten der Klasse A.

Die von uns zur Erfassung der EMI-Messwerte verwendete Ausrüstung:

 TBMR-110M EMI-Analyzer DC-110 MHz
 Tekbox TBLC08 LISN
 Tekbox TBFL1 Transientenbegrenzer
 Tekbox TBHPF3 Filter
 Tekbox EMCview Software





EMI-Emissionen – Eignungsprüfung & Cybenetics-
Zertifikat
Eine Eignungsprüfung (proficiency test, PT) nach ISO 17025 ist eine externe Bewertung, bei der die Test-  
oder Kalibrierergebnisse eines Labors mit denen anderer Labore an derselben Probe verglichen werden. 
Sie  ist  unerlässlich,  da  sie  die  Genauigkeit  und  Zuverlässigkeit  der  Laborergebnisse  verifiziert,  die 
technische Kompetenz nachweist  und einen Nachweis  der  Einhaltung der  ISO-17025-Anforderungen 
liefert, was für die Aufrechterhaltung der Akkreditierung und des Kundenvertrauens entscheidend ist.  
Nachstehend finden Sie die Ergebnisse der von uns durchgeführten EMI-PT-Prüfung.



EMI-Emissionen – Grenzwerte nach CISPR 32 / EN55032

CISPR 32 / EN 55032 Klasse A – Grenzwert für leitungsgebundene EMI

Emissionsfrequenz (MHz)

Grenzwert leitungsgebunden (dBuV)

Quasi-Spitzenwert (Quasi-
peak)

Mittelwert (Average)

0,15 - 0,50 79 66

0,50 - 30,0 73 60

CISPR 32 / EN 55032 Klasse B – Grenzwert für leitungsgebundene EMI

Emissionsfrequenz (MHz)

Grenzwert leitungsgebunden (dBuV)

Quasi-Spitzenwert (Quasi-
peak)

Mittelwert (Average)

0,15 - 0,50 66 - 56 56 - 46

0,50 - 5,00 56 46

5,00 - 30,00 60 50

CISPR 32 / EN 55032 Klasse A – Grenzwert für abgestrahlte EMI in 10 m

Emissionsfrequenz (MHz) Feldstärke-Grenzwert (dBuV/m)

30 - 88 39

88 - 216 43,5

216 - 960 46,5

> 960 49,5

CISPR 32 / EN 55032 Klasse B – Grenzwert für abgestrahlte EMI in 3 m

Emissionsfrequenz (MHz) Feldstärke-Grenzwert (dBuV/m)

30 - 88 40

88 - 216 43,5

216 - 960 46,0

> 960 54,0



Bitte beachten Sie, dass die ATX-Spezifikation für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen einen 
Spielraum von 4 dB zulässt. Das bedeutet, dass ein Netzteil, das die Grenzwerte überschreitet, aber 
innerhalb des 4-dB-Spielraums bleibt, die entsprechende ATX-Spezifikationsanforderung (8.1 
Emissionen) erfüllt. Die Grenzwerte nach CISPR 32 / EN55032 bieten diesen Spielraum jedoch nicht.

EMI-Emissionen – EMI-Ergebnisse (Bestanden/Nicht-
bestanden-Beispiele)

In diesem Diagramm ist das Ergebnis des Mittelwert-EMI-Detektors grün und das des Spitzenwert-EMI-
Detektors violett dargestellt. Der Mittelwert-Detektor muss unter der roten Linie und der Spitzenwert-
Detektor unter der blauen bleiben. Um Zeit zu sparen, führen wir den Spitzenwert-EMI-Detektor aus, der 
das  Worst-Case-Szenario  liefert;  besteht  das  Netzteil  nicht,  führen  wir  den  Quasi-Spitzenwert-EMI-
Detektor  aus,  der  wesentlich  länger  dauert,  aber  die  Spitzen  glättet,  sodass  das  Netzteil  die  Tests  
möglicherweise  besteht.  In  diesem  Diagramm  besteht  das  Netzteil  beide  Detektoren  eindeutig 
erfolgreich.

https://hwbusters.com/psus/be-quiet-pure-power-13-m-1000w-atx-v3-1-psu-review/attachment/be-quiet-pure-power-13-m-1000w-bq10002834-neutral/


Dies sind die Ergebnisse eines Netzteils, das sowohl den Mittelwert- als auch den Quasi-Spitzenwert-
Detektor nicht besteht. Beide müssen „bestanden“ sein, damit das Netzteil die Anforderungen nach CISPR 
32 / EN55032 erfüllt.

Ein weiterer Hinweis: Wir führen zwei Sätze von EMI-Tests durch, einen zur Prüfung der Phase und einen 
zur Prüfung des Neutralleiters. Der Phasenleiter liegt auf wechselnder Spannung (positiv und negativ),  
während der Neutralleiter so ausgelegt ist, dass er gegenüber Erde auf Nullpotential liegt. Man kann sich  
die Phase als „Zuleitung“ und den Neutralleiter als „Rückleitung“ für den Strom vorstellen.

Spitzenleistungs-Exkursionen (Peak Power Excursions) 
(ATX-v3.x- und PCIe-5.x-Spezifikationen)

Zweck und Anwendungsbereich

Überprüfung,  dass  das  Netzteil  definierte  kurzzeitige  Ausgangsleistungs-Exkursionen oberhalb  seiner 
bemessenen Dauerleistung ohne Abschaltung, Latch-off oder spezifikationswidriges Ausgangsverhalten 
toleriert, gemäß den ATX-v3.x-Spitzenexkursionsanforderungen (angewandt auf ATX-v3.x-Netzteile).

Gilt für:

 Gesamtausgangsleistungs-Exkursion des Netzteils (über alle Schienen aggregiert)

 Netzteile  >450  W  mit  vorhandenem  12VHPWR/12V-2x6  und  Netzteile  ≤450  W  oder  ohne 
12VHPWR/12V-2x6 (unterschiedliche Exkursionsprozentsätze)

Referenzen

 Intel  „ATX  Version  3  Multi  Rail  Desktop  Platform  Power  Supply  Design  Guide“  (Netzteil-
Leistungsexkursion / Table 3-3). [13][14]



Definitionen

 Zeitkonstante (Time Constant, Tc): Grundlegendes (konstantes) Betriebsintervall, in dem eine 
stationäre Last angelegt wird (Zeitbereich).

 Zeit für die Leistungsexkursion (Time for Power Excursion, Te): Dauer auf dem Exkursions-
Leistungsniveau (Pulsbreite, Zeitbereich).

 P@Tc: Konstante Grundlast-Ausgangsleistung, die während Tc angelegt wird (typischerweise 
gleich der bemessenen Dauerleistung des Netzteils für den jeweiligen Exkursionstest, Prated).

 P@Te: Ausgangsleistungsniveau, das während des Leistungsexkursionsereignisses (transiente 
Last) für die Dauer Te angelegt wird.

 Exkursionsniveau: Pexc = k × P@Tc

wobei k der Exkursionsmultiplikator ist (Exkursionsprozentsatz / 100).

 Tastverhältnis-Grenzwert: Maximal zulässiges Verhältnis von Te zur Pulsperiode für jedes 
Exkursionsniveau, wie in der zutreffenden ATX-v3.x-Leistungsexkursionstabelle definiert.

Ausrüstung (Mindestanforderung)

 Programmierbare DC-Elektroniklast(en) mit schnellem Transientenmodus, die Folgendes leisten:

o Schritt-Timing bis hinunter zu 100 µs und reproduzierbare Pulsfolgen.

o Ausreichende Leistung für bis zu 200 % von Prated (oder das von der Tabelle geforderte 
Maximum).

 Oszilloskop mit ausreichender Bandbreite + geeignete Tastköpfe.

 Leistungsmessung  (DC-Leistung  je  Schiene  oder  gesamt)  mit  ausreichender  Abtastrate  zur 
Bestätigung von Pulshöhe und -timing.

 Netzteil-Stimulus/-Steuerung: Überwachung von PS_ON#, PWR_OK (optional, aber empfohlen).

 Temperaturüberwachung (Umgebung + Netzteil-Einlass).

Testbedingungen

 Eingang: Nominaler AC-Eingang (im Bericht angeben, z. B. 230 V / 50 Hz).

 Umgebung: 23–28 °C (verpflichtend).

 Aufwärmen:  Netzteil  ≥10  Minuten  bei  100  %  Last  betreiben  (oder  bis  die  Kriterien  der 
thermischen Stabilisierung erfüllt sind).

 Verkabelung: serienmäßiger Kabelbaum.

Lastverteilung

Die  ATX-Exkursionsanforderungen  beziehen  sich  auf  die  Gesamtleistung  des  Netzteils;  um  jedoch 
unrealistische Schienenbelastung zu vermeiden:



 Legen Sie gemäß dem Testszenario (120 %, 160 %, 180 %, 200 %) eine konstante Grundlast fest,  
die in einem realistischen Budget über die Schienen verteilt wird:

o Hauptanteil auf +12 V (CPU/GPU), zuzüglich repräsentativer +5 V / +3,3 V (oder wie für 
die DUT-Klasse zutreffend).

 Legen Sie die Exkursion durch Stufung der +12-V-Last an (dies entspricht der realen Quelle von 
Spitzen – CPU/GPU). Die Last auf den anderen Schienen bleibt gleich! Dokumentieren Sie die 
genaue Schienenzuteilung (Grundlast und Pulsinkrement).

Erforderliche Exkursionsprofile

Wählen Sie das korrekte Lastszenario je nach Vorhandensein eines 12+4-poligen PCIe-Steckers:

A) Netzteil > 450 W und 12VHPWR/12V-2x6 vorhanden

Legen Sie diese Leistungsniveaus über die Zeit an (relativ zu Prated):

 200 % für 100 µs, Tastverhältnis ≤ 5 %

 180 % für 1 ms, Tastverhältnis ≤ 8 %

 160 % für 10 ms, Tastverhältnis ≤ 12,5 %

 120 % für 100 ms, Tastverhältnis ≤ 25 %

 100 % dauerhaft (Grundlast)

B) Netzteil ≤ 450 W oder kein 12VHPWR/12V-2x6

Verwenden Sie die reduzierten Exkursionsprozentsätze:

 150 % für 100 µs, Tastverhältnis ≤ 5 %

 145 % für 1 ms, Tastverhältnis ≤ 8 %

 135 % für 10 ms, Tastverhältnis ≤ 12,5 %

 110 % für 100 ms, Tastverhältnis ≤ 25 %

 100 % dauerhaft (Grundlast)

Pulswiederholung: Wählen Sie eine Pulsperiode, die den Tastverhältnis-Grenzwert einhält.

Schritt-für-Schritt-Verfahren

1. Geräteaufbau

o Messen Sie  +12 V am Ausgangsstecker  des  Netzteils  (oder  am Lastende –  Methode 
konsistent angeben).

o Überwachen Sie PS_ON# und PWR_OK (empfohlen).

o Konfigurieren Sie die Erfassung so, dass die Pre-Trigger-Grundlinie und die vollständige 
Erholung enthalten sind.



2. Grundlast

o Legen Sie 100 % Prated (aggregiert) an und stabilisieren Sie.

o Erfassen Sie die stationären Spannungen und die Gesamtleistung.

3. Exkursions-Testsequenz (jedes Niveau separat ausführen)
Für jedes Exkursionsniveau (typischerweise von hoch nach niedrig, aber jede dokumentierte 
Reihenfolge ist zulässig):

o Stellen Sie die Grundlast gemäß dem Testszenario auf P@Tc ein.

o Programmieren  Sie  die  Elektroniklast  so,  dass  sie  ΔP  hinzufügt,  sodass  die 
Leistungsexkursion (P@Te) den Exkursionsprozentsatz erreicht.

o Legen Sie eine Pulsfolge an:

 Minimum: 10 Pulse (oder Ihre interne Reproduzierbarkeitsanforderung).

 Periode so gewählt, dass das Tastverhältnis-Limit für dieses TE eingehalten wird.

o Erfassen Sie:

 Minimale/maximale Schienenspannungen während des Pulses.

 Etwaige Schutzereignisse (OPP/OCP/UVP/OTP), Abschaltung, Latch-off.

 Erholungsverhalten  nach dem Puls  (Rückkehr  in  den  Regelbereich,  PWR_OK-
Verhalten).

4. Nach dem Test

o Kehren Sie für 1–2 Minuten zu 100 % Last zurück und überprüfen Sie den Normalbetrieb.

o Bei Bedarf Netzteil  aus- und einschalten und etwaiges abnormales Neustartverhalten 
notieren.

Transientenantwort-Messmethodik (Transient-Response Measurement 
Methodology)
Dieser Abschnitt dokumentiert, wie der transiente Spannungseinbruch (transient voltage dip) erfasst 
und wie die für die obige Bestehen-/Nichtbestehen-Bewertung verwendete absolute Worst-Case-
Minimalspannung der Schiene rekonstruiert wird. Statt den Oszilloskopkanal direkt auf die Schiene zu 
legen (DC-gekoppelt, mit einem Bereich, der breit genug ist, um das volle Niveau von 12 V / 5 V / 3,3 V 
aufzunehmen) und das Minimum aus dieser Kurve abzulesen, messen wir den Einbruch selbst. Ein 
breiter DC-gekoppelter Bereich verschenkt nahezu die gesamte Auflösung des Oszilloskops; die folgende 
Methode bewahrt sie.

Kerngedanke: den Einbruch messen, nicht das ganze Signal
Für jede Schiene wird der PicoScope-Kanal wie folgt konfiguriert:



1. AC-Kopplung (AC coupling). Der Kanal ist AC-gekoppelt, sodass die stationäre DC-Komponente der 
Schiene (das Niveau von ~12 V, 5 V, 3,3 V oder 5 VSB) blockiert wird. Nur die Abweichung – der 
transiente Einbruch und seine Erholung – erreicht den ADC.

2. Kleiner vertikaler Bereich. Da das große DC-Niveau wegfällt, wird ein sehr kleiner, auf null 
zentrierter vertikaler Bereich verwendet (automatisch gewählt, typischerweise ±100 mV bis ±5 V). Der 
8-Bit-ADC verteilt dann seinen gesamten Codebereich über dieses kleine Exkursionsfenster. Ein 
Einbruch von ~200 mV, der auf einem ±200-mV-Bereich erfasst wird, löst sich mit etwa Millivolt-
Genauigkeit auf, während derselbe Einbruch auf einem vollen ±12-V-Bereich nur eine Handvoll ADC-
Codes belegen würde – grob und verrauscht. Dies ist das Genauigkeitsargument: Indem wir den 
Einbruch isolieren, setzen wir 100 % der Auflösung des Instruments auf das Einzige, was wir messen 
wollen.

3. Jede Probe wird geprüft – keine Mittelung oder Dezimierung. Die Erfassung erfolgt ohne 
Downsampling (DownSamplingMode.None), und jede Probe wird abgetastet, um die schlimmste 
Exkursion zu finden. Dies ist kein hardwaregemitteltes oder geglättetes „Minimum“ – es ist die wahre 
momentane Worst-Case-Abweichung. Der schnellste 100-µs-Schritt verwendet eine getriggerte Block-
Erfassung; längere Schritte verwenden Hochraten-Streaming.

4. Grundlinienbezogener Einbruch. Unmittelbar vor jedem Lastschritt wird aus dem Vorereignis-
Bereich derselben Erfassung eine lokale Grundlinie berechnet (der Pre-Trigger-Mittelwert, unter 
Ausschluss der letzten ~10 %, damit die steigende Flanke ihn nicht nach unten ziehen kann). Der 
angegebene Einbruch wird relativ zu dieser lokalen Grundlinie gemessen und ist somit immun gegen 
langsame Drift oder etwaigen Restoffset.

Das Oszilloskop liefert daher pro Schiene eine Zahl: Drop_V, den Betrag der negativsten Exkursion 
während des transienten Schritts.

Die Basis: die anfängliche (Tc-)Spannung
Ein AC-gekoppeltes Oszilloskop kann die absolute Spannung nicht angeben – es sieht nur Abweichungen 
–, daher wird das Oszilloskop nie für das absolute Niveau verwendet. Stattdessen wird die Messung an 
der anfänglichen stationären Spannung bei der Tc-(Start-)Lastbedingung verankert, die vom präzisen DC-
Pfad (Leistungsanalysator / Elektroniklast) gemessen wird, der kalibriert und in absoluten Werten genau 
ist. Dieser Wert wird Vbefore (auch Vinitial) genannt: die eingeschwungene Spannung der Schiene bei 
der anfänglichen Tc-Bedingung, unmittelbar vor dem transienten Schritt von den DC-/Lastinstrumenten 
erfasst – niemals vom Oszilloskop.

Alles zusammenführen
Die absolute Minimalspannung während der Transiente wird rekonstruiert als:

Vmin = Vbefore − Drop_V

Vbefore ist die genaue absolute Referenz, vom kalibrierten DC-/Lastpfad bei der anfänglichen Tc-Last. 
Drop_V ist das genaue Delta, von der AC-gekoppelten Oszilloskop-Erfassung mit kleinem Bereich und 
voller Auflösung. Bestehen/Nichtbestehen wird anhand von Vmin gegen den minimal zulässigen 
Grenzwert jeder Schiene bewertet.



Warum dies genauer ist als eine reine Oszilloskop-Absolutmessung
Jedes Instrument wird nur für das verwendet, was es am besten kann. Der DC-/Lastpfad liefert die 
genaueste absolute Referenz (die Anfangsspannung); das AC-gekoppelte Oszilloskop mit kleinem 
Bereich liefert das genaueste Delta (den Einbruch). Keines der Instrumente allein könnte ein genaues 
absolutes Worst-Case-Minimum liefern – ein DC-gekoppeltes Oszilloskop mit breitem Bereich 
verschwendet seine Auflösung auf das statische Niveau, und ein DC-Messgerät ist viel zu langsam, um 
einen Mikrosekunden-Einbruch zu erfassen. Die Kombination der genauen Basis mit dem genauen Delta 
ergibt ein absolutes Worst-Case-Minimum, das präziser ist als das, was jedes Instrument allein liefern 
könnte – genau das, was ein enger Transientenregelungs-Grenzwert erfordert.

Bestehen-/Nichtbestehen-Kriterien

Ein Testlauf gilt als BESTANDEN, wenn für alle erforderlichen Exkursionsniveaus gilt:

 Das Netzteil  schaltet während der Exkursionspulse nicht ab und geht nicht in Latch-off (kein 
OPP-/UVP-/OCP-Auslösen).

 Die Ausgangsschienen bleiben innerhalb der in den zutreffenden ATX-v3.x-Tabellen definierten 
ATX-Regelgrenzen. (Table 3-5 definiert +5 %/-8 % für 12V am 12V-2x6-Stecker und Table 4.2 
definiert +5 %/-7 % für die 12V-Schiene an den übrigen Steckern sowie ±5 % für die übrigen 
Schienen (5V, 3,3V und 5VSB).)

 Nach jedem Puls kehren die Ausgänge in den stationären Regelbereich zurück.

Ein Testlauf gilt als NICHT BESTANDEN, wenn bei einem erforderlichen Niveau:

 Schutz/Abschaltung/Latch-off ausgelöst wird.

 ein spezifikationswidriges Spannungsverhalten jenseits der referenzierten Grenzwerte auftritt.

 ein  abnormales  Erholungsverhalten  auftritt  (anhaltender  Spannungsabfall,  Oszillation, 
wiederholte Neustarts).

Zu erfassende Daten (Mindest-Berichtsfelder)

 DUT-Identifikation  (Modell,  Nennleistung,  Schienen,  Stecker,  Vorhandensein  von 
12VHPWR/12V-2x6).

 Eingangsbedingungen (Vac, Hz), Umgebung, verwendete Stabilisierungskriterien.

 Grundlast-Verteilung je Schiene.

 Für jedes Exkursionsniveau:

o Ziel-% und TE, verwendetes Tastverhältnis, Pulsanzahl, Pulsperiode.

o Tatsächlich gemessene Ptotal-Spitze und TE (wie erreicht).

o Minimale Schienenspannungen während des Pulses, Erholungszeit.

o Etwaige Schutzereignisse / Neustarts.

 Oszilloskop-Aufnahmen.



Anforderungen an die Netzteilverkabelung

Je dicker die Drähte der Netzteilkabel sind, desto geringer sind die Spannungsabfälle bei hohen Lasten  
und somit desto höher die Effizienz und besser die Lastregelung; dickere Querschnitte sind bei gleichem 
Material  jedoch  auch  teurer  als  dünnere.  Aus  diesem  Grund  legt  die  ATX-Spezifikation  einige 
Mindestwerte für die Querschnittsdicke fest, die wir als Cybenetics nicht nur befolgen, sondern in einigen 
Fällen sogar verschärfen.

Im Allgemeinen lauten unsere Mindestanforderungen an die Querschnittsdicke für alle Drähte, die die 
Leistungsleitungen führen, wie folgt:

 Hauptstromstecker: 18AWG (für die Leistungsleitungen; 22AWG für Sense)
 EPS: 18AWG
 PCIe 6+2-polig: 18AWG (für die Leistungsleitungen; 20AWG für Sense)
 PCIe 12+4-polig: 16AWG (für die Leistungsleitungen; 28AWG für Sense)
 SATA: 18AWG
 Molex 4-polig: 18AWG

Zum 12+4-poligen 12V-2x6- (oder 12VHPWR-)Kabel gibt es einige Argumente: Da manche Netzteile den 
entsprechenden Stecker  auf  niedrigere Stufen als  600W (450W oder 300W) eingestellt  haben,  wird 
hinterfragt,  warum  16AWG  erforderlich  ist,  wo  doch  18AWG-Querschnitte  die  niedrigeren 
Leistungsstufen bewältigen könnten. Der Grund ist, dass dieses spezielle Kabel das einzige ist, das mit  
allen Netzteilen kompatibel ist – unabhängig von Marke und Hersteller –, sofern diese eine native 12+4-
polige Buchse auf ihren modularen Platinen verwenden. Nutzer können also jedes dieser Kabel an jedem 
ATX-v3.1-Netzteil mit nativer Buchse verwenden; sind die Leistungsquerschnitte dünner als 16AWG, kann 
es bei der Volllaststufe dieses Steckers (600W) zu Problemen kommen.

Die Anforderung von 16AWG-Querschnitten für die Leistungsleitungen gewährleistet Kompatibilität und 
Sicherheit unter allen Nutzungsszenarien und -fällen. Da dies eine Sicherheitsfrage ist, empfehlen sowohl 
Intel als auch Cybenetics die Verwendung von 16AWG-Querschnitten bei 12V-2x6- oder 12VHPWR-Kabeln 
(sie  sind identisch,  nur  der  Name ändert  sich),  unabhängig  vom Netzteil  und der  Einstellung seiner 
entsprechenden Buchse.

Neben der Querschnittsdicke beeinflussen weitere Faktoren den Widerstand und die Belastbarkeit von 
Kabeln,  einschließlich  natürlich  des  für  den  Leiter  verwendeten  Materials.  Kupfer  wird  gegenüber 
Aluminium bevorzugt, das eine deutlich geringere Leitfähigkeit aufweist. Das einzige Problem dabei ist,  
dass Aluminium kostengünstiger ist und deshalb häufig in den Kabeln preiswerter Netzteile verwendet 
wird.

Cybenetics bewertet ab jetzt (August 2025) den Typ der Leiter, die das geprüfte Netzteil verwendet, und  
klassifiziert sie in die folgenden Kategorien:

 Reines Kupfer (Pure Copper)
 CCA (kupferkaschiertes Aluminium, Copper-Clad Aluminum)
 CCS (kupferkaschierter Stahl, Copper-Clad Steel)



Es gibt eine weitere Kategorie namens CCC (kupferkaschiertes Kupfer, Copper-Clad Copper), doch solche 
Kabel sind nicht leicht zu identifizieren.

In jedem Fall werden Kabel aus reinem Kupfer bevorzugt, da Kupfer einen geringeren Widerstand als  
Aluminium und Stahl hat. Darüber hinaus sind CCA-Kabel aufgrund mechanischer Schwächen anfällig für  
Ermüdung. Aluminium neigt eher zu Bruch und Korrosion als Kupfer. CCS-Kabel sind stabiler als CCA-Kabel, 
aber weniger flexibel, sodass die Kabelführung schwieriger ist. Zudem sind Stahlkerne korrosionsanfällig, 
was im Laufe der Zeit zu einer merklichen Leistungsverschlechterung führt.

Auch die Kabelisolierung ist entscheidend und kann im Abschnitt zu den Schutzfunktionen eine wichtige 
Rolle spielen – eine hitzebeständige, flexible und beanspruchungsresistente Außenhülle, die die Leiter  
wirksam schützt.

Ein  weiterer  zu  vermeidender  Punkt  ist,  zwei  Hochleistungsstecker  am  selben  Kabel  zu  haben.  
Beispielsweise kann die Verwendung von zwei EPS-Steckern am selben Kabel zu Problemen führen, wenn 
beide Stecker stark genutzt werden und bei hohen Betriebstemperaturen liegen. Generell sollten EPS-
Stecker an eigenen Kabeln installiert werden (einer pro Kabel), und idealerweise sollte dies auch für 6+2-
polige Stecker gelten. Wenn Sie eine Grafikkarte mit zwei oder mehr 6+2-PCIe-Buchsen versorgen müssen, 
ist die Verwendung eigener PCIe-Kabel vorzuziehen.

Gesamtleistungsberechnung

Es ist schwierig, die Gesamtleistung eines komplexen Produkts wie eines Netzteils mit einer 
einzigen Zahl zu charakterisieren, da wir eine enorme Anzahl von Tests durchführen und viel zu 
viele  Faktoren  berücksichtigt  werden  müssen.  Dennoch  haben  wir  bislang  Tausende  von 
Netzteilen abgeschlossen, und unsere Datenbank umfasst enorme Datenmengen, die es uns 
ermöglicht haben, den bislang besten Algorithmus für diese Aufgabe zu finden. Wir bemühen 
uns, unsere Methodik kontinuierlich zu verbessern, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass wir 
künftig Änderungen an diesem Algorithmus vornehmen, um ihn noch genauer zu machen. Da uns 
bereits alle Daten vorliegen, ist es ein Leichtes, bei jeder Änderung am Leistungsalgorithmus die 
Gesamtleistungswerte aller Netzteile in unserer Datenbank neu zu berechnen.

Unser Gesamtleistungs-Algorithmus berücksichtigt alle wesentlichen Leistungsfaktoren:

 Lastregelung
 Restwelligkeitsunterdrückung
 Antwortabweichung bei Transiententests
 Spannungsüberschwinger bei Einschalt-Transiententests (Turn-On Transient)
 Durchschnittseffizienz
 Effizienz bei 2 % Last
 Durchschnittseffizienz der Standby-Schiene
 Standby-Stromverbrauch
 Durchschnittlicher Leistungsfaktor
 Haltezeit
 Power-ok-Signal



 Maximale Leistung
 Netzteil-Timings
 Netzteil-Schutzfunktionen

Lastregelung (Load Regulation)

In  einer  idealen  Welt  würde  ein  Netzteil  unabhängig  von  der  Last  ein  konstantes 
Spannungsniveau  halten,  doch  in  realen  Szenarien  gibt  es  mit  steigender  Last  stets  einen 
Spannungsabfall auf jeder Schiene. In unseren Tests zeigt die Spannungsregelung die Differenz 
zwischen den anfänglichen Spannungsmesswerten bei 20W Last (und nicht ganz ohne Last, da 
viele Netzteile bei keiner Last auf ihren Schienen nicht gut arbeiten und manche andere einen 
No-Load-Schutz besitzen) und den Spannungsmesswerten auf allen Schienen bei Volllast.

Wir berechnen die Spannungsregelungs-Bewertung aller Ratings mit der folgenden Gleichung:

Eq1 =1.2  x  V . Reg+12V +0.6  x  (V . Reg+5V +V . Reg+3.3V )+0.3  x  V . Reg5VSB  

Die obige Formel zeigt, dass 5V und 3,3V einen niedrigeren Gewichtungsfaktor haben und 5VSB 
den niedrigsten. Das liegt daran, dass die +12V-Schiene mit Abstand die wichtigste in einem 
System ist und ihre Stabilität entscheidend ist. Denselben Ansatz verwenden wir auch in den 
anderen Formeln weiter unten.

Restwelligkeitsunterdrückung (Ripple Suppression)

Restwelligkeit  (Ripple)  steht  für  die  in  den  DC-Schienen  eines  Netzteils  auftretenden  AC-
Schwankungen  (periodisch)  und  das  Rauschen  (zufällig).  Wir  nehmen  die 
Restwelligkeitsmesswerte aller Schienen aus dem 100-%-Lasttest und kombinieren sie in der 
untenstehenden Gleichung.

Eq2 =0.08  x  Ripple+12V +0.04  x  ( Ripple+5V + Ripple+3.3V )+0.02  x  Ripple5VSB  

Transientenantwort (Transient Response)

Wie gut ein Netzteil auf plötzliche Laständerungen reagiert, ist ein hervorragender Indikator für  
die Netzqualität der Einheit. Daher nehmen wir die maximale Abweichung, die jede Schiene in 
allen von uns durchgeführten Transientenantwort-Tests verzeichnet hat, zur Berechnung der 
Leistung heran.

Wir führen eine Vielzahl von Transiententests durch. Nachstehend finden Sie die Standardtests, 
die wir bei Netzteilen verwenden, die nicht mit der ATX-v3.x-Spezifikation und ihren künftigen 
Revisionen konform sind:

 Während  das  Netzteil  in  einem  Lastzustand  von  20  Prozent  arbeitet,  wird  für  20  ms  eine 
transiente Last angelegt (15A bei +12V, 6A bei 5V und 3,3V sowie 0,5 A bei 5VSB).

 Während des Betriebs bei  50 Prozent Last  wird das Netzteil  mit  derselben transienten Last 
beaufschlagt.



 Auch in den folgenden Tests verwenden wir dieselben Ausgangspunkte, die Lastzustände von 20 
und 50 Prozent. Zusätzlich erhöhen wir jedoch die Wiederholrate der Laständerung von 50 Hz 
(20 ms) auf 1 kHz (1 ms). Auf diese Weise beanspruchen wir das Netzteil noch stärker.

 In allen Tests messen wir die Spannungsabfälle, die die plötzliche Laständerung verursacht. Die 
Spannungen sollten innerhalb der Regelgrenzen der ATX-Spezifikation bleiben.

Bei Netzteilen, die die Anforderungen der ATX-v3.x-Spezifikation [13][14] erfüllen, führen wir 
zusätzlich  einen  anspruchsvolleren  Satz  von  Transientenantwort-Tests  durch,  die  in  der 
genannten Spezifikation dargestellt sind.

Leistungsexkursion 
in % der Netzteil-

Nenngröße
Netzteil ≤ 450 Watt 

& Netzteile ohne 
12VHPWR-Stecker

Leistungsexkursion 
in % der Netzteil-

Nenngröße
Netzteil > 450 Watt 

& 12VHPWR-Stecker

Zeit für die 
Leistungsexkursion 

(TE)

Test-Tastverhältnis

100 % 100 % Unendlich --
110 % 120 % 100 ms 25
135 % 160 % 10 ms 12,5
145 % 180 % 1 ms 8
150 % 200 % 100 us 5

Zur  Berechnung  der  Leistungsniveaus  für  die  konstanten  Niveaus  (Power  @  TC)  und  der 
Leistungsniveaus während der Leistungsexkursionen (Power @ TE) verwenden wir eine von uns 
entwickelte spezielle Anwendung, die auf dem neuesten Intel-Testplan (Test Plan) basiert.

Wir  sollten  zudem  anmerken,  dass  die  ATX-v3.x-Spezifikation  aufgrund  der  neuen 
Leistungsexkursionsanforderungen  bei  12V  Spannungsabfälle  von  bis  zu  -8  %  an  den  PCIe-
Steckern und bis zu -7 % an den übrigen Steckern zulässt. Hersteller können die Nennspannung 
auf dieser Schiene auch auf 12,1V oder 12,2V anheben, um zu niedrige Spannungsniveaus zu 
vermeiden.

Um die Kompatibilität mit zuvor getesteten Netzteilen zu wahren, verwenden wir die folgende 
Gleichung mit Daten sowohl aus den Standard- als auch aus den ATX-v3.x-Transientenantwort-
Tests. Für Netzteile, die die strengeren ATX-v3.x-Transientenantwort-Anforderungen erfüllen, 
gibt es dennoch einen Bonus von 0,5 Punkten.

Eq3 =2  x  Max .Tran . Response+12V +0.2  x  ( Max . Response+5V + Max .Tran . Response+3.3V )+0.1  x  Max .Tran . Response5VSB + ATX  v 3.0  Bonus  (0.5 )



Spannungsüberschwinger beim Einschalt-Transienten (Turn On 
Transient Voltage Overshoots)

Die Leistungsberechnung bei diesen Tests ist relativ einfach, da wir nur den groben Wert der 
verzeichneten Spitze im Vergleich zum Nennwert der +12V- und 5VSB-Schienen verwenden. Bei 
+12V verwenden wir nur den höheren Spannungsüberschwinger und ignorieren den anderen 
(sofern  überhaupt  vorhanden).  Ein  Beispiel:  Beträgt  der  höchste  verzeichnete 
Spannungsüberschwinger bei +12V +12,5V, so ist die Spitze 0,5V (12,5V – 12,0V); diesen Wert 
verwenden wir in unserer Gleichung.

Eq4 =1.25  x  (Turn _ On _ Spike+12V +Turn _ On _ Spike5VSB )  

Durchschnittseffizienz (Average Efficiency)

Wir haben den Mittelwert aller Lastkombinationen (>1450) verwendet, um die 
Durchschnittseffizienz des Netzteils für die ETA-Zertifizierung zu ermitteln.

Eq5 =0.8  x  (100 -  AVG _ Efficiency _ Score )  

Effizienz bei 2 % der maximal bemessenen Kapazität oder 10W (für 
Netzteile <500W)

Gemäß der ATX-Spezifikation [reference] wird die niedrigste DC-Last im Leerlaufmodus (Idle 
Mode) für Mainstream-Computer auf 10 Watt festgelegt. Bei Computern mit einem Netzteil über 
500 Watt werden zudem mehr Komponenten erwartet, sodass der Leerlaufmodus bei  einer 
höheren DC-Last liegt. Das Netzteil über 500 Watt verwendet die auf das 2-%-Niveau festgelegte 
Niederlast-Effizienz.

Eq6 =0.03  x  (100 -  Efficiency _ with _ 2% _∨_ 10W _ load )  

Durchschnittliche 5VSB-Effizienz

Der Mittelwert aller von uns angelegten Lastkombinationen, um die Durchschnittseffizienz der 
5VSB-Schiene für die ETA-Zertifizierung zu ermitteln.

Eq7 =0.1  x  (100 -  5VSB _ AVG _ Efficiency _ Score )

Standby-Stromverbrauch (Standby Power Consumption)

Die  Leistung,  die  ein  Netzteil  im Standby  benötigt,  wird  als  Vampir-  oder  Phantomleistung 
bezeichnet,  da  sie  verbraucht  wird,  ohne  dass  das  Netzteil  etwas  tut.  Diese  Leistung  geht 
überwiegend in der Standby-Schaltung des Netzteils verloren.

Eq8 =6  x  Vampire _ Power



Durchschnittlicher PF (Average PF)

Der Mittelwert aller von uns angelegten Lastkombinationen (>1450) wird verwendet, um den 
durchschnittlichen PF-Wert des Netzteils für die ETA-Zertifizierung zu ermitteln.

Eq9 =50  x  (1- Average _ PF _ Score )

Haltezeit (Hold-up Time)

Die Haltezeit steht für die Zeitspanne – üblicherweise in Millisekunden gemessen –, in der ein 
Netzteil die von der ATX-Spezifikation definierten Ausgangsregelungen ohne Eingangsleistung 
aufrechterhalten kann. Einfach ausgedrückt ist die Haltezeit die Zeitspanne, in der das System 
bei einer Stromunterbrechung weiterlaufen kann, ohne abzuschalten oder neu zu starten. Die 
ATX-Spezifikation  legt  bis  v3.0  die  minimale  Haltezeit  bei  maximaler  kontinuierlicher 
Ausgangslast auf 17 ms fest. ATX v3.1 hat die minimale Haltezeit auf 12 ms geändert, doch wir  
behalten für unseren Leistungsalgorithmus den erhöhten Zeitraum von 17 ms bei.

Eq10 =0.15  x  (17 -  Hold _ up _ time )

Power-ok-Signal (Power-ok Signal)

Gemäß der ATX-Spezifikation ist PWR_OK ein „Power-good“-Signal. Daher sollte das Netzteil 
dieses  Signal  auf  High (5V)  setzen,  um anzuzeigen,  dass  die  +12V-,  5V-  und 3,3V-Ausgänge 
innerhalb der Regelschwellen liegen und der APFC-Wandler genügend Netzenergie speichert, um 
einen spezifikationskonformen Dauerbetrieb für mindestens 17 ms zu garantieren. Umgekehrt 
sollte  PWR_OK  auf  Low  (0V)  gesetzt  werden,  wenn  eine  der  +12V-,  5V-  oder  3,3V-
Ausgangsspannungen unter ihre Unterspannungsschwelle fällt oder wenn die Netzversorgung 
lange genug entfernt wurde, sodass der Netzteilbetrieb nicht garantiert werden kann. Zudem ist 
die minimale Haltezeit von AC-Verlust bis PWR_OK auf 16 ms festgelegt – ein kürzerer Zeitraum 
als die Haltezeit –, und die ATX-Spezifikation legt außerdem eine Verzögerung von PWR_OK-
Inaktiv bis DC-Verlust fest, die mehr als 1 ms betragen sollte. Das bedeutet, dass in jedem Fall die 
Haltezeit von AC-Verlust bis PWR_OK niedriger als die Gesamt-Haltezeit des Netzteils sein sollte, 
und dies  stellt  sicher,  dass  das  Netzteil  keinesfalls  weiterhin  ein  Power-good-Signal  sendet, 
während eine der +12V-, 5V- und 3,3V-Schienen außerhalb der Spezifikation liegt.

Angesichts all dessen liegt, wenn das PWR_OK-Signal höher als die Haltezeit ist, eine falsche 
Meldung  durch  das  Power-ok-Signal  des  Netzteils  vor,  und  unser  Gesamtleistungs-
Berechnungsalgorithmus  zieht  Leistungspunkte  ab.  Die  Haltezeit  des  PWR_OK-Signals  muss 
zudem mindestens 1 ms kürzer als die tatsächliche Haltezeit sein, um dem System genügend Zeit 
zum  Herunterfahren  zu  geben,  bevor  die  Spannungsschienen  außerhalb  der  Spezifikation 
geraten.

Ist das PWR_OK-Signal korrekt, verwenden wir die folgende Gleichung:

Eq11 =0.15  x  ( PWR _ OK _ Hold _ up _ time -( Hold _ up _ time -1))



Hier gibt es drei Szenarien:

 Die PWR_OK_Hold_up_time ist genau 1 ms kürzer als die Hold_up_time, sodass das 
Ergebnis null ist, was bedeutet, dass es keinen Unterschied zur Gesamtbewertung gibt.

 Die PWR_OK_Hold_up_time weist eine Differenz von mehr als 1 ms zur Hold_up_time 
auf, sodass das Ergebnis für die Gesamtbewertung vorteilhaft ist.

 Die PWR_OK_Hold_up_time ist höher als der Zeitraum (Hold_up_time − 1 ms), sodass 
Punkte von der Gesamtbewertung abgezogen werden.

Wir sollten anmerken, dass wir in dieser Gleichung für eine PWR_OK-Haltezeit unter 16 ms keine 
Punkte abziehen, denn in Eq10 ziehen wir bereits Punkte für Haltezeiten unter 17 ms ab, und in 
Eq11 ist die Haltezeit ebenfalls beteiligt. Und die Haltezeit hängt eng mit der PWR_OK-Haltezeit 
zusammen.

Kapazität (Capacity)

Der Vergleich ist alles andere als fair, wenn man die Messwerte für Lastregelung, Effizienz oder 
Restwelligkeit einer 400W-Einheit direkt mit denen eines 1500W-Modells vergleicht.

Betrachtet man beispielsweise die Spannungsregelung bei 40W Last, beträgt der Regelbereich 
für ein 400W-Netzteil 360W (= 400W − 40W). Bei der Prüfung eines 1500W-Modells ist er jedoch 
weitaus größer: 1460W (= 1500W − 40W). Bei einer derart großen Differenz wird die Einheit mit  
geringerer  Kapazität  naturgemäß  höchstwahrscheinlich  eine  deutlich  bessere 
Spannungsregelung  oder  Restwelligkeit  verzeichnen.  Daher  haben  wir  eine  Normalisierung 
hinzugefügt, die dies in Ordnung bringt. Dieser Faktor wird direkt aus der Nennleistung jeder 
Einheit abgeleitet.

Eq12 =0.4  x  (Capacity
100 )

Netzteil-Timings (PSU Timings)

Um den Alternativen Schlafmodus (Alternative Sleep Mode) zu erfüllen, muss die Einschaltzeit 
(T1) unter 150 ms liegen, während die PWR_OK-Verzögerung (T3) im Bereich von 100–150 ms 
liegen muss. Zudem darf die minimale T3-Zeit nicht schneller als 100 ms sein. Für alle Einheiten,  
die die obigen Anforderungen erfüllen und eine Haltezeit von AC-Verlust bis PWR_OK über 16 ms 
sowie eine Verzögerung von PWR_OK-Inaktiv bis DC-Verlust über 1 ms aufweisen, gibt es einen 
Bonus. Wir führen die T1- und T3-Messungen bei zwei verschiedenen Laststufen durch, 20 % und 
100 %. Jedes Netzteil muss die obigen Anforderungen in beiden Fällen erfüllen.

If  T 1<150 ms  &  (T 3>100 ms  &  T 3<150 ms )  

&  PWR _ OK ≥16 ms  

&  PWR _ OK  inactive  ¿  DC  loss  delay ≥1ms  

then  PSU _ Timings _ Result =1



Netzteil-Schutzfunktionen (PSU Protections)

Jedes  Netzteil  sollte  mit  einem geeigneten Schutzkonzept  ausgestattet  sein,  das  ihm einen 
sicheren Betrieb selbst unter harten Bedingungen ermöglicht, ohne zu beschädigen oder dem 
versorgten System Probleme zu bereiten.

Der  Überstromschutz  (OCP)  auf  allen  wesentlichen  Schienen  (+12V,  5V  &  3,3V)  sowie  der 
Überleistungsschutz (OPP) müssen in einem akzeptablen Bereich und nicht zu hoch eingestellt 
sein. Sind diese Schutzfunktionen hoch eingestellt, mag das Netzteil bei normalen Temperaturen 
überleben, doch besteht eine gute Chance, dass es bei höheren Betriebstemperaturen ausfällt. 
Zudem wirken bei hohen Temperaturen große Belastungen auf seine Schaltkreise, weshalb die 
Auslösepunkte von OCP und OPP angemessen eingestellt sein sollten. Ein Netzteil muss zwar 
hohe  Leistungsspitzen  aushalten,  die  üblicherweise  von  GPUs  und  hochgetakteten  CPUs 
stammen,  doch  gleichzeitig  sollten  seine  Schutzfunktionen  sicherstellen,  dass  seine 
Komponenten  der  Aufgabe  gewachsen  und  nicht  überlastet  sind.  Nach  unserer  bisherigen 
Erfahrung sollten die Auslösepunkte von OCP für Netzteile mit einer einzelnen +12V-Schiene und 
von OPP innerhalb von 130 % der jeweiligen Nennwerte eingestellt  sein.  Bei Netzteilen mit 
mehreren +12V-Schienen erhöhen wir den zulässigen Bereich auf 135 %.

Der Übertemperaturschutz (OTP) gehört zu den wichtigsten Schutzfunktionen jedes Netzteils. 
Die meisten Netzteilausfälle sind auf hohe Betriebstemperaturen zurückzuführen, daher muss 
ein ordnungsgemäß funktionierender OTP vorhanden sein, der entsprechend den Eigenschaften 
der Plattform eingestellt sein sollte. Üblicherweise ist der OTP bei Netzteilen mit semipassivem 
Betrieb etwas höher eingestellt als bei Netzteilen ohne Passivfunktion.

Das PWR_OK-Signal ist für die Schutzfunktionen des Netzteils von enormer Bedeutung. Da wir es 
jedoch bereits in Eq10 berücksichtigen, ist es nicht nötig, erneut einen Bonus zu vergeben.

Kurzschlussschutz (SCP): Tritt ein Ausgangskurzschluss auf – der gemäß der ATX-Spezifikation als 
jede Ausgangsimpedanz von weniger als 0,1 Ohm definiert ist –, sollte das Netzteil abschalten. 
Die einzige Ausnahme ist die 5VSB-Schiene, bei der sich das Netzteil bereits im Standby-Modus 
befindet. Sobald der Kurzschluss an 5VSB beseitigt ist,  sollte das Netzteil  problemlos in den 
Betrieb zurückkehren.

Überspannungs- und Einschaltstromschutz (SIP) sind äußerst wichtig, und das Netzteil sollte mit 
den richtigen Bauteilen ausgestattet sein, um diese beiden Schutzfunktionen einzuschließen. 
Üblicherweise  wird  der  Überspannungsschutz  durch  einen  MOV  (Metalloxid-Varistor) 
bereitgestellt. Der Einschaltstromschutz hingegen umfasst einen NTC-Thermistor, üblicherweise 
unterstützt durch ein Überbrückungsrelais, um das Schutzniveau zu erhöhen.

Der  Lüfterausfallschutz  ist  entscheidend,  denn wenn der  Lüfter  des  Netzteils  stehen bleibt, 
können seine Innentemperaturen kritische Werte erreichen. Bis der Übertemperaturschutz greift 
– sofern es einen gibt – werden die Bauteile des Netzteils stark belastet, sodass ihre Lebensdauer 
merklich beeinträchtigt wird. Der Lüfterausfallschutz sollte in jedem Netzteil vorhanden sein, 
weshalb wir beschlossen haben, dafür einen Bonus zu vergeben, um alle Hersteller zu dessen 
Umsetzung zu bewegen.



AC-Eingang: Gemäß der ATX-Spezifikation v3.1 (Abschnitt 4.1) muss ein Netzteil unter Volllast bei 
90 VAC starten können. Wir gehen etwas weiter und legen fünf Minuten lang eine Volllast bei 90 
VAC an. Bei Netzteilen mit einem Bereich von 200–240 VAC stellen wir 180 VAC ein. Zudem sollte 
ein Netzteil nicht beschädigen, wenn die Eingangsspannung unter 90 VAC (bei Netzteilen mit 
weitem Spannungseingangsbereich) bzw. unter 180 VAC (bei Netzteilen mit Eingangsbereich 
200–240 VAC) fällt.  Um dies zu prüfen, stellen wir entweder 80 VAC oder 170 VAC ein und 
erwarten, dass die Netzteile überleben (d. h. nach Anlegen des nominalen AC-Eingangs wieder 
normal arbeiten).

Für jeden der folgenden Fälle vergeben wir Bonuspunkte.

 0,25 Bonus: OCP bei +12V, 5V und 3,3V innerhalb von 130 % der jeweiligen maximal 
bemessenen Schienenkapazität, entweder ab Werk oder per Software (sofern das Netzteil 
Softwaresteuerung erlaubt). Bei Netzteilen mit mehreren +12V-Schienen lassen wir OCP-
Auslösepunkte von bis zu 135 % zu. Dieser Bonus gilt für jede der genannten Schienen 
und ist unabhängig, das heißt, ein Netzteil kann einen 12V-OCP über dem Grenzwert, aber 
einen OCP innerhalb der Grenzen auf den Nebenschienen haben. In diesem Fall erhält es 
den OCP-Bonus für beide Nebenschienen.

 0,25 Bonus: OPP innerhalb von 130 %, entweder ab Werk oder per Software.
 0,25 Bonus: OTP, der das Netzteil bei <190 Grad Celsius am sekundären Kühlkörper oder 

allgemein auf der Sekundärseite abschaltet.
 0,25 Bonus: SCP auf allen Schienen. Das Netzteil sollte nach längeren und wiederholten 

SCP-Bewertungstests einwandfrei arbeiten.
 0,25  Bonus:  Das  Netzteil  sollte  mit  einem  MOV  oder  einer  TVS-Diode  (oder  einer 

Kombination aus beidem) ausgestattet sein.
 0,25 Bonus: Das Netzteil sollte mit einem NTC-Thermistor und einem Überbrückungsrelais 

ausgestattet sein.
 0,25 Bonus: Das Netzteil sollte über einen Lüfterausfallschutz verfügen.

Fällt  ein  Netzteil  während  der  Bewertungstests  der  Schutzfunktionen  innerhalb  der  oben 
beschriebenen  Bedingungen  aus  (z.  B.  bei  einer  Last  innerhalb  von  130  %  seiner  maximal 
bemessenen Kapazität oder bei weniger als 190 Grad Celsius auf der Sekundärseite), werden für 
die  jeweilige  Kategorie,  die  zum  Ausfall  des  Netzteils  geführt  hat,  keine  Punkte  vergeben. 
Andererseits erhält ein Netzteil, das alle oben genannten Anforderungen erfüllt, einen Bonus von 
1,75 Punkten.
Berechnung der Gesamtleistungsbewertung

Nachdem wir alle obigen Faktoren berechnet haben, ist es an der Zeit, sie zu kombinieren, um 
die endgültige Leistungsbewertung (13)  zu berechnen.  Erneut  nehmen wir  100 als  perfekte 
Punktzahl, ziehen die Ergebnisse (1–11) ab und berücksichtigen schließlich die Kapazität (12) 
sowie die Bonuspunkte für Netzteil-Timing und Schutzfunktionen.

Eq13 =100 -  ∑
k =1

11

Eqk  + Eq12 +  ATX  v 3.0  Compatibility  Bonus+  PSU  Timing  Bonus+ PSU  Protection  Bonus



Das Ergebnis von (13) ist die Gesamtleistungsbewertung der Einheit.

Beispiele zur Berechnung der Gesamtleistungsbewertung

Beispiel A

Für dieses Beispiel verwenden wir das Wentai Aidan T1616 mit 115V-Eingang:

Eq1 =1.2  x  0.3+0.6  x  (1.48+2.4 ) +0.3  x  2.44 =0.36 +2.328+0.732=3.42   ( Load  Regulation )
Eq2 =0.08  x  27.46 +0.04  x  (10.28+12.88 ) +0.02  x  14.44 =2.1968+0.9264 +0.2888=3.412  (Ripple  Supression )

Eq3 =2  x  0.49+0.2  x  (1.63+3.05 ) +0.1  x  1.54 +0=   0.98+0.936 +0.154 =2.07  (Transient  Response )

Eq4 =1.25  x  (0.12+0 ) =0.15  (Turn - on  Transient  Response )

Eq5 =0.8  x  (100 - 92.713 ) =5.8296  ( Average  Efficiency )

Eq6 =0.03  x  (100 -  77.432 ) =0.67704  ( Efficiency  with  2%  load )

Eq7 =0.1  x  (100 -  82.381 ) =1.7619  ( Average  5VSB  Efficiency )

Eq8 =6  x  0.0404641=0.242785  (Standby  Power  Consumption )

Eq9 =50  x  (1-  0.99 ) =  0.5  ( Average  PF  score )

Eq10 =0.15  x  (17 -  26.2 ) =  -1.38  ( Hold -up  time )

Eq11 =0.15  x  (25.2 -(26.2 -1)) =0  (Power  Ok  signal  hold -up  time ) 
Eq12 =0.4  x  (1616

100 )=6.464  (Capacity )ATX-v3.x-Kompatibilitäts-Bonus: 0Netzteil-Timings-Bonus: 0 (da T1 > 150 ms im 20-%-Lasttest und T3 > 150 ms in beiden Tests)Netzteil-Schutz-Bonus: OCP: 0,25 (da 12V4-OCP > 135 % und 5V-OCP > 130 %. Nur 3,3V-OCP < 130 %), OPP: 0,25 (innerhalb 130 %), OTP: 0,25 (<190 °C), SCP: 0,25, MOV: 0,25, NTC-Thermistor & Relais: 0,25
Leistungsbewertung = 100 – 3,42 – 3,412 – 2,07 – 0,15 – 5,8296 – 0,67704 – 1,7619 – 0,242785 – 0,5 – (–1,38) – 0+ 6,464 + 0 + 0 + 1,5 = 91,280675
Beispiel B

Für dieses Beispiel verwenden wir das Corsair AX1600i mit 115V-Eingang:



Eq1 =1.2  x  0.24 +0.6  x  (0.9+0.3 ) +0.3  x  1.32=0.288+0.72+0.396 =1.404   ( Load  Regulation )
Eq2 =0.08  x  10.33+0.04  x  (6.24 +14.98 ) +0.02  x  6.62=0.8264 +0.8488+0.1324 =1.8076  (Ripple  Supression )

Eq3 =2  x  0.64 +0.2  x  (1.4 +2.87 ) +0.1  x  1.28+0=   1.28+0.854 +0.128=2.262  (Transient  Response )

Eq4 =1.25  x  (0+0.024 ) =0.03  (Turn - on  Transient  Response )

Eq5 =0.8  x  (100 - 92.221 ) =6.2232  ( Average  Efficiency )

Eq6 =0.03  x  (100 -  78.233 ) =0.65301  ( Efficiency  with  2%  load )

Eq7 =0.1  x  (100 -  81.807 ) =1.8193  ( Average  5VSB  Efficiency )

Eq8 =6  x  0.0457394 =0.274436  (Standby  Power  Consumption )

Eq9 =50  x  (1-  0.992 ) =  0.4  ( Average  PF  score )

Eq10 =0.15  x  (17 -  26.7 ) =  -1.455  ( Hold -up  time )

Eq11 =0.15  x  (24.5 -(26.7 -1)) =- 0.18  (Power  Ok  signal  hold -up  time ) 
Eq12 =0.4  x  (1600

100 )=6.4  (Capacity )ATX-v3.x-Kompatibilitäts-Bonus: 0Netzteil-Timings-Bonus: 0 (da T1 > 150 ms im 20-%-Lasttest und T3 > 150 ms in beiden Tests)Netzteil-Schutz-Bonus: OCP: 0,50 (da 12V 135 % nicht überschreitet und 3,3V unter 130 % liegt, null Punkte für 5V), OPP: 0,25 (innerhalb 130 %), OTP: 0,25 (<190 °C), SCP: 0,25, MOV: 0,25, NTC-Thermistor & Relais: 0,25
Leistungsbewertung = 100 – 1,404 – 1,8076 – 2,262– 0,03 – 6,2232 – 0,65301 – 1,8193 – 0,274436 – 0,4 – (–1,455) – (– 0,18) + 6,4 + 0+ 0 + 1,75 = 94,911454
Beispiel eines Prüfberichts





Unsicherheitsabschätzungen – Effizienz/Geräusch/EMI
Die Messunsicherheit ist der quantifizierte Zweifel an einem Messergebnis. Sie gibt den Bereich an, in 
dem der wahre Wert unter Berücksichtigung möglicher Fehler und Schwankungen erwartet wird. Sie ist  
wichtig, weil sie die Zuverlässigkeit von Messungen widerspiegelt und einen fairen Vergleich zwischen 
Ergebnissen ermöglicht.

Die Unsicherheit der Effizienzmessung beträgt ±0,15 %

Die angegebene erweiterte Unsicherheit (U) wurde als Produkt der kombinierten Standardunsicherheit 
(u) und des Erweiterungsfaktors k = 2 abgeleitet, was einem Vertrauensintervall von etwa 95 % entspricht. 
Die Messunsicherheit wurde gemäß GUM [15] bestimmt. Die Schätzung der angegebenen Unsicherheit 
bezieht  sich auf  die  während der Messungen erhaltenen Werte und berücksichtigt  keine möglichen 
langfristigen Änderungen.

Unsicherheitsbudget der Effizienzmessung

Unsicherheitsquelle
Standardunsicherheit, 
u(xi)

Relative  Standardunsicherheit, 
u(xi)/xi

Laborinterne Reproduzierbarkeit 0,0310 0,00031

Kalibrierung der Elektroniklasten 0,0500 0,00050

Kalibrierung des Leistungsanalysators 0,0250 0,00025

Bediener und Prüfvorrichtung 0,0350 0,00035

Relative kombinierte  Standardunsicherheit 
(RSS):

0,00073

% Erweiterte Unsicherheit U (k=2, norm): 0,15

Die Unsicherheit der Geräuschmessung beträgt ±1,23 dBA

Die angegebene erweiterte Unsicherheit (U) wurde als Produkt der kombinierten Standardunsicherheit 
(u) und des Erweiterungsfaktors k = 2 abgeleitet, was einem Vertrauensintervall von etwa 95 % entspricht. 
Die Messunsicherheit wurde gemäß GUM [15] bestimmt. Die Schätzung der angegebenen Unsicherheit 
bezieht  sich auf  die  während der Messungen erhaltenen Werte und berücksichtigt  keine möglichen 
langfristigen Änderungen.

Unsicherheitsbudget der Geräuschausgabemessung

Unsicherheitsquelle Standardunsicherheit, u(xi)/xi (dBA)

Laborinterne Reproduzierbarkeit 0,031

Kalibrierung des Mikrofonkalibrators 4231 0,200



Frequenzgang des Mikrofons 0,577

Temperatur 0,12

 Positionsfehler  0,058

Relative kombinierte  Standardunsicherheit 
(RSS):

0,61

Erweiterte Unsicherheit U (k=2, norm): 1,23

Die Unsicherheit der Messung leitungsgebundener EMI-Emissionen beträgt ±1,75 dB

Die angegebene erweiterte Unsicherheit (U) wurde als Produkt der kombinierten Standardunsicherheit 
(u) und des Erweiterungsfaktors k = 2 abgeleitet, was einem Vertrauensintervall von etwa 95 % entspricht. 
Die Messunsicherheit wurde gemäß GUM [15] bestimmt. Die Schätzung der angegebenen Unsicherheit 
bezieht  sich auf  die  während der Messungen erhaltenen Werte und berücksichtigt  keine möglichen 
langfristigen Änderungen.

Unsicherheitsbudget der leitungsgebundenen EMI-Messung

Unsicherheitsquelle Standardunsicherheit, u(xi)/xi (dB)

Wiederholbarkeit (Typ A) – Aufbau + EUT 0,530

Amplitudengenauigkeit des EMI-Empfängers 
(aus Kalibrierschein)

0,042

Rausch- und Signalqualität 0,577

Bandbreite und Auflösungsbandbreite (RBW) 0,289

 Messzeit und Mittelung  0,115

Umweltfaktoren 0,115

Relative kombinierte  Standardunsicherheit 
(RSS):

0,85

Erweiterte Unsicherheit U (k=2, norm): 1,70



Epilog (Epilogue)

Ziel  dieses  Artikels  war  es,  die  Methodik  zu  erläutern,  der  wir  bei  unseren  Effizienz-  und 
Geräuschmessungen  folgen,  aus  denen  die  ETA-  und  LAMBDA-Zertifizierungen  abgeleitet 
werden.  Darüber  hinaus  möchten  wir  das  Wissen  teilen,  das  wir  nach  zahlreichen 
Netzteilbewertungen erworben haben, und anderen Laboren mit der geeigneten Ausrüstung und 
der entsprechenden ISO-Zertifizierung (17025) helfen, indem wir nachweisen, dass alle Verfahren 
detailliert befolgt und gegen unsere Standards getestet werden.

Neben  einem  vollständigen  Einblick  in  unsere  Effizienz-  und  Geräuschmethodik  haben  wir 
beschlossen,  einen  weiteren  (großen)  Schritt  zu  gehen  und  unseren  Gesamtleistungs-
Algorithmus  zu  aktualisieren  und  vorzustellen.  Mit  diesem  Algorithmus  kann  man 
hochdetaillierte  Vergleiche  zwischen  beliebig  vielen  Netzteilen  anstellen  und  dabei  alle 
entscheidenden Faktoren – einschließlich der Schutzfunktionen, nicht nur der reinen Leistung – 
berücksichtigen. Die Entwicklung dieses Algorithmus, den wir auf Grundlage neuer Daten und im 
Laufe der Zeit gesammelter Erfahrungen weiter aktualisieren werden, ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Dennoch planen wir, diesen Algorithmus in unseren Beta-Bewertungen zu verwenden. 
Wir  werden  ihn  außerdem  mit  einigen  Medien-/Review-Seiten  teilen,  darunter  Hardware 
Busters, um ihnen zu helfen, genauere Vergleichsergebnisse zu liefern.Hardware Busters

https://hwbusters.com/
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